













































































Pompes spécialesS|Hautes pressions

= Adaptaes pour le transfert des fluides visqueusx.
* |déales pour le transfert de boues ou de barbotines vers un filtre presse jusgu'a

17 bars. = S— N
= Le rapport 3:1 intégré permet de se passer d'un amplificateur externe. ol ‘EI“L ) ":i"‘J___,:l
= Elastomeres en Wil-Flex™, PTFE sur cotation spéciale. = = - "

Taille de pompe

Dimensions
Hauteur (mm)
Largeur {mm}
Frofondeur {mm)
Raceordement air (NPT fam.)
Aspiration (BSP G fem. ou Brides)
Refoulemant (BSP G fam. ou Brides)

Puaids (kg)
Fonte arise
Inox 316

Caractéristiques
Débit maxamum {lfmn)
Frassion d'air maximum (Bar)
Fression refoulée maximum (Bar)
Taillas da particules maximums (mm)
Hauteur d'aspiration amorcee (mCe}
Hauteur d'aspiration a sec (mCea)

Pression d'nir |bar) H200

Consommation d"akr
|Nm3mh)

Cansammation d"nir
{Nm3h)

Pression da refouloment |bar)
[ =4}

Prossion do refoulement [bar)

Ifmin 15 )| 106 i 151 27
Débit refonlé en eao (ifma) Débit refoulé en eau [Vimna)




Pompes spéeciales

STALLION®™

* Pompes immergeahles dans de I'eau chargée de
particules.

= Crepine intégrée qui permet de se passer de
tuyaw a I"aspiration.

* Clapets speciaux pour les particules,

* Poignées pour faciliter le transport.

= Construction trés robuste.
Particules admissibles jusqu'a 25 mm.
Crépine plastigue anti-chocs.

L]

Mines, batiment, travaux public.
Tunneliers.

Fluides chargés et abrasifs.
Vide cale dans les bateaux.
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ksTALLIORT

SOLIDE HAMDLIMG RPUMB

PV
Débit maximum (fmn) 216 [fmin
Prassion d'air maximum (Bar) %6 Bar

Tailles de particules maximum {mm) 13 mm

Hauteur d'aspiration 3 sec (mCe) 43m
Cylindrae 0,64 L
Poids 20 ki

Raccordament aspiration 11/2 BSP

Raccordement refoulement 1 1/4° BSF

PY8 PVI5
560 1/min G93 Ifmin
8,6 Bar 8,6 Bar
19 mm 25 mm
34m 3.am
1,67 L 249 L
33kn 57 kg
T BSP 3" B5P
2 BSP 3" BSP




BRAHMATM

Pompes spéciales

= * Pompe a clapets battants pour transfert de produits chargés.

* Aspiration sur le dessus / refoulement en bas pour éviter d‘endommager les membranes lors de sédimentation.
* Passage intégral jusqu'ad 76 mm de particules.

* Construction en aluminium ou fonte, assemblage boulonne,

* Elastomeres en Buna-MN ou Méopréne.

Taille de pompe

Dimersions
Hauteur {mm]
Largeur {mm)
Profondeur (mm)
Raccordament air (MFT fem.)
Aspiration {BSP G fem. ou Brides]
Refoulement (BEP G fem. ou Brides)
PPaoids fkg)
Fonte grise
Aluminium
Caractéristigues
Dabit maximum {l/mn)
Fression d'air maximum (Bar)
Tailles de particules maximums (mm)
Hauteur d’aspiration amorcée (mCe)
asec (mCe)

FPression d'nir [bar) PVEID

Consummation d*air
(Nmdh)

Pression de refoulement (bar)

n :
Ifmin 76 151 2Z7 30 379 454 530 606
Debit refoula en eao (iimn)

Pression da refoulement {bar}

IF'rmil:Il d"air (bar] PV1510

Consommation d™air
[Nm3/h]

Ilfmin 76 w51 227 ;3 39 &5 50 G0G GED Y57 B33 S0E 984 10501136
Dabit refoulé en eaw [lfmn)




W[lden® Accessoires

e EQUALIZER

WILGIN AUTOMATIC BURADE DAMPE K-'!H

Amortisseurs de pulsations

La technologie

* Passage du fluide en ligne.

= Ganflage automatigue.

= Nombreuses pieces identigues aux pompes
correspondantes.

= Disponibles en taille ¥4, 1" et 2",

Applications

= Protection de la pompe et de son environnement
contre les pulsations,

* Fiabilité de mesure dans le cas ou un débitmetre
serait installé au refoulement.

= Flux régulier permettant |a lecture d'une pression
SUr un manomaétre.

BT

Kits vide fiits

= Disponibles pour les pompes P025 et P1.

= Se montent sur les fits de 200 | avec bonde en 2” G.

* le tube plongeur de 870 mm peut &tre recoupé pour
les fiits plus petits.

= Tube plongeur disponible en PP, Nylon et Inox 316.




Accessoiraes

= Congu pour générer des
impulsions pour activer les
pompes série Accu-flo™,

* Automatise la pompe et le
Process.

+ Contrdle le débit ; affiche le

temps entre chague impulsions.

* Deux boutons [+ ou -)
permattent de commander la
cadence de la pompe.

* Totalisateur de coups (total et
partiel) permettant de faire une
maintenance praventive.

Alimentation :
= 110-120 V AC 50/60 Hz,
220-240 V AC 50 Hz.

Sartie
« 12V.CC (D4 A},
résistance de la bobine 40 Q.

Marche / amél axtemne ;
* |mpulsion par contact sec,
courant inférieur 3 1 mA,

» Controleur de coups en liaison
avec un capteur magnéetigue
{optionnel) monté sur fa pompe.

* Fonctionne sur batterie.

* Boitier NEMA 4X.

» Datecta une rupture de
membrane (sur pompes
équipées de membranes PTFE).

= | e détecteur est situé entre
la membrane et la contre
membrane.

= Lorsqu'une membrane perce, la
sonde de conductivité |a détecte
et active une LED, une alarme
sonore et bascule un relais.

Alimaniation !
= 110-120 \ AC 50/60 Hz,
220-240 \f AC 50 Hz,
ou batterie 3V CC.
Relais pour coupure externe :
= Courant inférieur & 2 A, 250 V.
Résistivita de la sonde pour
fluide conducteur ;
* 4 54 Micro-Siemens.




WILDER N

V7
Une documentation spécifigue pourles pompes ,:J""
de |a série hygiénique (ref. WIL 120011-TOF) 3
est disponible sur demande, aal
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Viotre importateur officiel pour la France :

(117 oy

TECHNIQUES DES FLUIDES
7 rue de la Fosse aux Loups o
95100 ARGENTEUIL

Tél.: 0134111373/ Fax:01341196 35
www.techniquesfluides.fr

WILBEN]

Dans le souci d'ameéliorer constamment ses produits, Wilden® =e réserve le droit de modifier, & toul moment et sans préavis les matériaux,
I"équipement et les caractéristiques technigues de ses pompes ou de mettre fin & la production de certains modéles.
Wil Fren™ Sanifles™ #C50M™ wWil-Gana™, Saniflo™ Turka-Fle™ Uirs-Flex™, Ultra-Pare™, &ceo-Fle™, Accu-Palse™ and Air-Tech™ are trademarks of Wilden Pump and Engineering, LLC
Widon®, Pro-Fo®, S1alSon®, Equatizoe® and Hytoo™ are rogisterad radesarks of Wildan Puesp and Engianaong, LLG.* Nordal®, Vitos®™, Hytrer® sod Teflon® sre regostered trademarks ot DuPant Dew Elastomesa

Huostaflos®™ is o registored trademark of Hoochs?. = Santoprena® is a registored tradomark ol Morsanto Comgpany, licanged toAdvanced Elastomor Sysieme, L F
Chamrar “ 18 & ragigtierad pdessark ol Green, Tweed & Co.» Tr-Cloves™ g registerod trademark of Tri-Clovae, live,

el doe S TOF-WHN200E - Copyright i Technigues Des Fluides [TOF) 85 Argentowil - Improssion : Impri‘ouest « Le Mans - K=34083




