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MODELE / TAILLE

UA.025 = 6 mm (1/4�)
UA.038 = 10 mm (3/8�)
UA.050 = 13 mm (1/2�)
UA2    = 25 mm (1�)
UA4    = 38 mm (1-1/2�)
UA8    = 51 mm (2�)
XUA   = gamme ATEX

CHAMBRES COTE FLUIDE POMPE

DZ = POLYETHYLENE CONDUCTEUR /
SANS PISTON

EZ = POLYETHYLENE VIERGE / SANS 
PISTON

FZ = PTFE CONDUCTEUR / SANS PISTON
TZ = PTFE VIERGE / SANS PISTON

BLOC CENTRAL

DD = POLYETHYLENE CONDUCTEUR
EE = POLYETHYLENE VIERGE
FF = PTFE CONDUCTEUR
TT = PTFE VIERGE

DISTRIBUTEUR

E = POLYETHYLENE

MEMBRANES

BNL = BUNA-N, design IPD
LEL = PTFE-EPDM, design IPD
EPL = EPDM, design IPD

SIEGES DE CLAPETS

D = POLYETHYLENE CONDUCTEUR
E = POLYETHYLENE VIERGE
F = PTFE CONDUCTEUR
T = PTFE VIERGE

JOINTS

BN = BUNA-N
EP = EPDM
TV = PTFE ENCAP. VITON�

0504 Inserts pour Brides DIN
0800 Chambre barri�re
0801 Chambre barri�re, Brides DIN
0802  Syst�me de drainage, manuel 

joints EPDM
0803 Syst�me de drainage, manuel,

joints EPDM, Brides DIN
0804 Syst�me de drainage, manuel,

joints PTFE
0805 Syst�me de drainage, manuel

joints PTFE, Brides DIN
0806 Syst�me de drainage, pneumatique, 

joints EPDM
0807 Syst�me de drainage, pneumatique,

joints EPDM, Brides DIN
0808 Syst�me de drainage, pneumatique, 

joints PTFE
0809 Syst�me de drainage, pneumatique,

joints PTFE, Brides DIN

CODES DE SPECIALITÄ

0812 Comptage de coups
0813 Comptage de coups, Brides DIN
0814 Comptage de coups pneumatique
0815 Comptage de coups pneumatique, Brides  DIN
0816 D�tection de rupture de membranes
0817 D�tection de rupture de membranes, Brides DIN

0850 Amortisseur de pulsations, corps PE Vierge / Membrane PTFE
0851 Amortisseur de pulsations, corps PE Vierge / Membrane PTFE, Brides DIN
0852 Amortisseur de pulsations, corps PE Vierge / Membrane EPDM
0853 Amortisseur de pulsations, corps PE Vierge / Membrane EPDM, Brides DIN
0854 Amortisseur de pulsations, corps PE Conducteur / Membrane PTFE
0855 Amortisseur de pulsations, corps PE Conducteur / Membrane PTFE, Brides DIN
0856 Amortisseur de pulsations, corps PE Conducteur / Membrane EPDM
0857 Amortisseur de pulsations, corps PE Conducteur / Membrane EPDM, Brides DIN
0858 Amortisseur de pulsations, corps PTFE Vierge / Membrane PTFE
0859 Amortisseur de pulsations, corps PTFE Vierge / Membrane PTFE, Brides DIN
0860 Amortisseur de pulsations, corps PTFE Vierge / Membrane EPDM
0861 Amortisseur de pulsations, corps PTFE Vierge / Membrane EPDM, Brides DIN
0862 Amortisseur de pulsations, corps PTFE Conducteur / Membrane PTFE
0863 Amortisseur de pulsations, corps PTFE Conducteur / Membrane PTFE, Brides DIN
0864 Amortisseur de pulsations, corps PTFE Conducteur / Membrane EPDM
0865 Amortisseur de pulsations, corps PTFE Conducteur / Membrane EPDM, Brides DIN

Introduction

Toutes les pompes de la s�rie UA subissent un contr�le final avant leur exp�dition. Les donn�es de 
performances enregistr�es pendant ce test sont archiv�es dans des rapports usine et peuvent �tre 
consult�es � post�riori � tout moment. Le code article, le num�ro de s�rie et l'ann�e de construction de la 
pompe sont not�s sur les �tiquettes d'identification sur la pompe elle-m�me.

Avant la mise en route de n'importe quelle pompe, assurez-vous, que les mat�riaux de construction sont 
r�sistants chimiquement au produit pomp�. Pour le v�rifier, le code de pompe exact est exig�.

SystÅme de codification des pompes UNITEC sÇries UA :

BILLES DE CLAPETS

BN = BUNA-N (Billes)
CE = POLYETHYLENE (Cylindres)
CT = PTFE (Cylindres)
SS = INOX (Billes)
TF = PTFE (Billes)

Mod�le

Chambres cot� fluide pomp�
Pistons ext�rieurs

Bloc central
Distributeur

Membranes
Billes de clapets

Si�ges
Joints

Code de sp�cialit� 
(si applicable)
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N.B. : le nombre indiqu� entre parenth�ses ajout� apr�s chaque pi�ce mentionn�e dans les explications 
suivantes permet l'identification de celle-ci dans la liste de pi�ce de rechange et la vue �clat�e.

Fonctionnement en zone avec danger d'explosion et pour liquides inflammables (No. PTB : 03 ATEX 
D004)

Pour le transfert de liquides inflammables ainsi que pour les applications dans des 
secteurs antid�flagrants, utiliser seulement les pompes en plastique conducteurs. Les 
pompes S�rie UA code DZ et FZ (avec les pi�ces en contact avec le fluide pomp� en 
PE conducteur ou PTFE conducteur) satisfont � cette exigence. Le syst�me de 
d�signation pour ces pompes certifi�es ATEX commence par un X (Ex. : XUA2). La 
pompe doit �tre raccord�e � la terre. Un taraudage pour vis de raccordement � la terre 
est pr�sent dans le bloc central [2]. Toutes les autres pi�ces sont en contact direct 
avec le bloc central et ne n�cessitent donc pas d'�tre raccord�es en directement � la 
terre.

Les pompes UA en PE/PTFE conducteur raccord�es � la terre sont vis-�-vis de l'�lectricit� statique 
totalement appropri�es pour �tre utilis�es dans tous les secteurs � risques d'explosion. Pour les m�mes 
raisons �lectrostatiques, les membranes conductrices (c�t� liquide) sont appropri�es pour transf�rer les 
liquides de n'importe quel groupe anti-explosion. En utilisant des mat�riaux de membranes non-conducteurs, 
les mesures de protection suivantes doivent �tre respect�es :
- La pompe doit toujours �tre utilis�e pour le transfert exclusivement de liquides conducteurs ou solubles 
dans l'eau 
- Le fonctionnement � sec sans liquide doit �tre �vit� et contr�l� sauf en cas d'inertage par azote, pompage 
d'eau, de dioxyde de carbone quand le transfert du fluide normalement pomp� est termin�.

Les tuyauteries et connexions doivent �tre raccord�es � la terre s�par�ment. Pour �viter des risques 
d'allumage, la formation de d�p�ts de poussi�re sur les pompes doit �tre emp�ch�e. N'effectuer en zone 
antid�flagrante toute r�paration qu'apr�s une inspection attentionn�e de la faisabilit� et seulement avec les 
outils appropri�s. Pour l'inscription selon 94/9/EG voir la d�claration de conformit� attach�e. Le "X" dans 
l'inscription est fonction de la temp�rature maxima d'exploitation ainsi que des capacit�s des mat�riaux 
utilis�s dans la construction des pompes (voir donn�es techniques).

DonnÇes Techniques

UA.025 UA.038 UA.050 UA2 UA4 UA8

Dimensions (mm) : Profondeur
Largeur
Hauteur

90
113
129

110
127
169

166
176
240

220
231
320

280
326
432

360
396
552

Raccordement Fluide NPT
Si insert pour Brides DIN
Raccordement Air BSP

1/4�
-

1/8�

3/8�
-

1/8�

1/2�
-

1/4�

1�
25

1/4�

1 1/2�
40

1/2�

2�
50

1/2�

Poids (kg) : PE
PTFE

-
2

-
4

5
10

13
25

29
60

58
120

Dim. maxi de particules admissibles pour 
pompes �quip�es de clapets � billes (mm) 2 3 4 6 9 11

Pouvoir d'aspiration � sec (mCe) :
Pompe �quip�e de clapets cylindres 
Pompe �quip�e de clapets billes

Pouvoir d'aspiration amorc� (mCe) :

1
0,5
9

2
1,5
9

3
2

9,5

4
3

9,5

5
4

9,5

5
4

9,5
Pression maxi d'alimentation et de 

fonctionnement en air comprim� (bar) 7 7 7 7 7 7

Temp. maxi de fonctionnement (X)  �C : PE 
PTFE*

-
100

-
100

70
120

70
120

70
120

70
120

D�bit maxi (l/mn) 10 20 50 100 300 530

* pompes corps PTFE, membranes Buna-N 80�C.
Donn�es techniques pour pompes UNITEC UA sans accessoires ou options (nous consulter).

www.techniquesfluides.fr


TECHNIQUES DES FLUIDES
Z.I. Du Val d�Argent - 10 Rue Jean Poulmarch - B�timent 3 - 95100 ARGENTEUIL
Tel. : 01.34.11.13.73 / Fax : 01.34.11.96.35 E-mail : tdf@techniquesfluides.fr Site web : www.techniquesfluides.fr

5

Courbes de Performances

Les donn�es se r�f�rent � de l'eau (20�C), sans amortisseur de pulsations et conform�ment � la norme DIN 
EN ISO 9906.

UA.025

UA.038

UA.050

Pression d'air (bar)
Consommation d'air (N.m3/min)

DÄbit

Pe
rte

sd
e

ch
ar

ge

Pression d'air (bar)
Consommation d'air (N.m3/min)

DÄbit

Pe
rte

sd
e

ch
ar

ge
Pe

rte
sd

e
ch

ar
ge

Pression d'air (bar)
Consommation d'air (N.m3/min)

DÄbit

mCe

mCe

mCe
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UA2

UA4

UA8

Pe
rte

sd
e

ch
ar

ge
Pe

rte
sd

e
ch

ar
ge

Pe
rte

sd
e

ch
ar

ge

Pression d'air (bar)

Pression d'air (bar)

Pression d'air (bar)

Consommation d'air (N.m3/min)

Consommation d'air (N.m3/min)

DÄbit

DÄbit

Consommation d'air (N.m3/min)

DÄbit

mCe

mCe

mCe
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Recommandations d'installation

Configurations de raccordements

Les raccordements du fluide pomp� sont int�gr�s dans le bloc central [2]. Diff�rentes configurations de 
raccordements peuvent �tre obtenues (uniquement sans l'utilisation de l'amortisseur de pulsations int�gr�). 
La configuration standard des pompes UA � la livraison est avec le raccordement aspiration horizontal en 
bas et le raccordement refoulement horizontal en haut (figure 7. 1).
Autres configurations  possibles :

Raccordement aspiration vertical en bas et raccordement refoulement horizontal en haut (figure 7. 2). Pour 
obtenir cette configuration, le bouchon bas [8] du bloc central doit �tre enlev� et reviss� sur le raccordement 
horizontal de la configuration standard.

Raccordement aspiration horizontal en bas et raccordement refoulement vertical en haut (figure 7. 3). Pour 
obtenir cette configuration, d�visser les boulons des tirants d'assemblage [15], enlever les chambres cot�
liquide [1] et tourner de 180� le bloc central [2]. Remonter la pompe et ajuster le bouchon [8] en 
cons�quence.

Installation, fonctionnement et maintenance

Les �missions d'UV peuvent endommager les pi�ces de pompes en PE. En g�n�ral, la pompe doit �tre 
raccord�e librement sous risque de g�n�rer des contraintes entra�nant des fuites ou de se trouver 
endommag�e. Pour �viter les vibrations, l'utilisation d'un amortisseur de pulsations et de compensateurs est
conseill�e. Avant d'effectuer le raccordement de la pompe, �ter les bouchons jaunes de protection install�s 
sur les connections aspiration, refoulement et alimentation en air [19] sur le bloc central [2]. Les connexions 
des pompes �tant �galement en plastique, l'utilisation de ruban d'�tanch�it� doit se faire avec mod�ration 
sous risque d'endommager les filetages.

Pour faciliter l'installation et la maintenance de la pompe, nous vous conseillons l'installation de vannes 
d'isolation en amont et en aval de celle-ci. Les sections de tuyauteries doivent �tre choisies en ad�quation 
avec les connexions de la pompe et adapt�es aux performances souhait�es ainsi qu'aux caract�ristiques du 
fluide pomp� (densit�, viscosit�, MES, �). Une tuyauterie trop petite peut engendrer de la cavitation ou du
tirage au vide (� l'aspiration) ainsi qu'une perte de performances (� l'aspiration et au refoulement).

figure. 7.1 figure. 7.2 figure. 7.3

Vanne d'arrÅt
Vanne pointeau

Flexible d'alimentation 
d'air UA.050 / UA2

ManomÇtre

Vanne d'isolation

Vanne d'isolation

Vanne d'arrÅt

Vanne d'arrÅt

Alimentation en 
air comprimÄ

Flexible d'alimentation d'air 
UA.025 / UA.38 / UA4 / UA8

Flexible de raccordement

Flexible de raccordement

ManovacuomÇtre

UnitÄ traitement d'air 
Filtre-RÄgulateur

Refoulement

Aspiration
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Dans le cas o� la section de tuyauterie est trop grande, la capacit� d'aspiration � sec de la pompe peut 
diminuer. Connecter la tuyauterie d'aspiration sur l'orifice bas du bloc central [2]. Apporter une attention 
particuli�re � �tancher parfaitement les raccordements afin d'�viter toutes prises d'air n�fastes � la capacit� 
d'amor�age. Les tuyauteries doivent �tre convenablement fix�es et support�es, la pompe ne doit pas subir 
les efforts de la tuyauterie. Une tuyauterie d'aspiration uniquement verticale (sans col de signe) emp�chera 
la formation de pi�ges d'air qui affecteraient �galement le pouvoir d'aspiration de la pompe.

Le raccordement en air comprim� [19] est situ� au milieu du bloc central [2]. Avant son raccordement, 
assurez-vous que la tuyauterie ait �t� souffl�e et soit sans pr�sence de particules. Utiliser une section de 
tuyauterie adapt�e aux consommations de la pompe pour son alimentation (au minimum �gal au � de 
raccordement). S'assurer qu'aucune salet� ou particule ne soit introduite lors du raccordement sous risque 
d'endommager le syst�me de distribution d'air. Un filtre � air [20] directement mont� derri�re le raccord d'air 
[19] (non inclus sur les UA.025/UA.038) emp�che l'entr�e de grosses particules; celui-ci ne se substitue pas 
� l'installation d'une unit� de traitement d'air Filtre-R�gulateur en amont.

Le syst�me de distribution d'air int�gr� UNI-FLO est un organe de pr�cision qui 
exige un fonctionnement avec un air comprim� non lubrifi�, sec et filtr� afin de
garantir un fonctionnement optimal. Dans le cas d'un air comprim� humide, un 
s�parateur d'eau ou un s�cheur doit �tre install� afin d'�viter la formation de 
glace pouvant engendrer le blocage de la pompe. Le point de ros�e minimum 
conseill� est de -20�C. Dans un environnement humide, l'apparition de glace
depuis l'ext�rieur peut arriver malgr� un air comprim� sec. Dans ce cas, pr�voir 
l'installation d'un flexible d'environ 50 cm et de section confortable afin de 
d�porter le silencieux et cr�er ainsi une chambre de pr�-d�tente.

La pression d'alimentation en air comprim� doit �tre limit�e � celle n�cessaire pour obtenir les performances 
souhait�es. Une pression excessive augmente tant la consommation en air que l'usure de la pompe. Le 
d�bit du fluide pomp� est r�gl� en ajustant le d�bit de l'air. Pour un ajustement simple et performant 
(particuli�rement pour une utilisation de la pompe � d�bit faible), nous vous conseillons l'utilisation d'une 
vanne pointeau. La pompe doit cadencer faiblement lors d'un fonctionnement � vide. Les pompes de s�rie 
UA sont auto-amor�antes � sec et il n'est pas n�cessaire de remplir la ligne d'aspiration de la pompe. 
Cependant, une fois amorc�e, la capacit� d'aspiration de la pompe sera sup�rieure. La pompe est 
appropri�e pour fonctionner � sec � cadence faible. Un fonctionnement � sec et � cadence �lev�e engendre 
une usure pr�matur�e. Les cadences maximales de fonctionnement autoris�es peuvent �tre trouv�es dans 
le tableau suivant. Les pompes peuvent fonctionner occasionnellement (jusqu'� une heure maxi) sur une 
vanne de refoulement ferm�e. Une r�duction de la section de tuyauterie � l'aspiration peut endommager la 
pompe.

Taille UA.025 UA.038 UA.050 UA2 UA4 UA8

Cadence maxi cps/mn � d�bit nominal 500 430 240 160 140 100

Avant la mise en service de la pompe de m�me qu'apr�s quelques heures de fonctionnement, 
le serrage des tirants de fixation [15] doit �tre v�rifi� et le cas �ch�ant r�ajust� conform�ment 
aux valeurs de couple indiqu�es ci-apr�s. De m�me pour les obturateurs de clapet [6,7] et le 
bouchon de bloc central [8]. La v�rification du serrage de ces pi�ces est �galement n�cessaire 
apr�s de longues p�riodes d'interruption de fonctionnement, de variations de temp�rature 
importantes, apr�s le transport et le d�montage de la pompe.

Taille UA.025 UA.038 UA.050 UA2 UA4 UA8

Couple de serrage tirants d'assemblage Nm :
Pompes en PE
Pompes en PTFE

-
2

-
4,5

8
6

13
10

17
14

22
18

� L'installation, l'utilisation et la maintenance doivent �tre r�alis�es par du personnel qualifi�.
� Les essais de pression de tuyauterie usine doivent seulement �tre effectu�s avec la 

pompe isol�e de la pression � l'aspiration et au refoulement ou bien en utilisant la pompe 
pour g�n�rer cette pression de test. Une pression de test ext�rieure appliqu�e � la pompe 
peut endommager celle-ci.
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� La pompe ne doit pas fonctionner avec une pression � l'aspiration sup�rieure � 0,7 bar.
� Selon les conditions d'installations et d'utilisation, le liquide pomp� pourrait s'�chapper de la pompe par 

le silencieux d'�chappement en cas de rupture de membranes (dans ce cas le silencieux doit �tre 
remplac�). Par s�curit�, nous recommandons l'utilisation d'un syst�me de d�tection de rupture de 
membrane ou de chambres barri�re (options) et/ou de canaliser celui-ci et/ou de capoter la pompe.

� L'�tat du silencieux d'�chappement doit �tre inspect� r�guli�rement, un silencieux obtur� peut �tre 
arrach� de la pompe pouvant engendrer alors des dommages au personnel et/ou au mat�riel.

� Si le produit a tendance � d�canter, la pompe doit �tre rinc�e r�guli�rement. Un filtre doit �tre install� 
juste avant la pompe en cas de particules de grandes dimensions. Celui-ci doit �tre inspect� 
r�guli�rement afin d'�viter tout colmatage et tirage au vide engendrant la destruction des membranes.

� Les conseils de s�curit� doivent �tre respect�s.
� Les pompes s�rie UA ne doivent pas �tre immerg�es.
� L'apparition d'une flaque de liquide proche de la pompe doit �tre inspect�e sur le danger potentiel, des 

mesures de s�curit� n�cessaires doivent �tre prises le cas �ch�ant.
� Les r�actions chimiques et biologiques dans les chambres de pompage de la pompe (m�lange de 

substances diff�rentes), r�actions exo- ou endothermiques du liquide doivent �tre �vit�es.
� Le diam�tre de la tuyauterie d'aspiration et de refoulement doit �tre au minimum �gal � celui de la taille 

du raccordement de la pompe, voire plus dans le cas de pompage de fluides visqueux et/ou dans les 
cas de fortes longueurs.

� La tuyauterie d'aspiration doit pouvoir supporter une d�pression importante sans s'�craser notamment 
si elle est souple. Dans ce cas, pr�voir un tuyau renforc�. Il ne doit pas y avoir de prises d'air et les 
raccordements doivent �tre r�alis�s dans les r�gles de l'art. La pompe ne doit en aucun cas supporter 
la tuyauterie et le raccordement sera effectu� sans contraintes m�caniques.

� Il est pr�f�rable que la tuyauterie soit la plus courte possible. Dans le cas d'une forte longueur, pr�voir 
des amortisseurs de pulsations pour l'aspiration et le refoulement.

� Les tuyauteries d'aspiration et de refoulement doivent �tre pr�vues pour supporter la pression et la 
temp�rature de service. Elles doivent �galement �tre compatibles chimiquement avec le fluide pomp�.

� Il n'est pas recommand� de faire fonctionner en m�me temps 2 pompes ou plus sur la m�me ligne de 
tuyauterie (aspiration et/ou refoulement). Pour un montage de plusieurs pompes en s�rie (gavage de 
pompes), nous consulter imp�rativement.

� Les pi�ces d'usures, comme les membranes, doivent �tre remplac�es lors de maintenance pr�ventive 
et ce encore plus particuli�rement lorsque les pompes sont utilis�es sur des produits dangereux ou 
agressifs.

� L'utilisation d'azote comme �nergie d'alimentation est possible. Fournir alors une ventilation suffisante 
dans le cas de pi�ces ferm�es.

� Conform�ment aux exigences de notre certification 14001, chaque pompe renvoy�e � l'usine pour 
expertise et/ou maintenance doit �tre accompagn�e d'une feuille de d�contamination d�ment remplie et 
vis�e. Dans les cas contraire aucune prise en charge ne sera possible. Fiche suivant standard usine 
fournie sur demande. Merci par avance de vous pr�ter � ces r�gles de s�curit�. 

PiÅces de rechange 

L'utilisation de pi�ces de rechange non d'origine UNITEC ainsi que les changements structurels des pompes 
entra�ne imm�diatement l'arr�t de la garantie. Des d�g�ts mat�riel et/ou dommages sur des personnes ne 
peuvent pas �tre exclus en cas d'utilisation d'une pompe ainsi modifi�e.

Nous vous recommandons de tenir � disposition un kit de pi�ce de rechange "S" en stock. Celui-ci comprend 
les pi�ces de rechange appropri�es et n�cessaires aux op�rations de maintenance courantes de votre 
pompe.

DÇmontage

Parmi les diff�rentes tailles de la s�rie UA (UA.050 � UA8) seule le nombre de tirants d'assemblage [15] 
varie. De plus, pour les tailles UA.025 et UA.038, l'arbre [16] a en plus la fonction de pilote du distributeur 
d'air. Dans les pompes UA.025 et UA.038, il n'y a pas de joints d'arbre [18], ni de goujon [17], ni de filtre � air 
[20]. Garder en m�moire ces diff�rences de construction en lisant les instructions de d�montage suivantes.

La conception g�n�rale des pompes de la s�rie Unitec UA est simple. Deux outils sont livr�s avec chaque 
pompe. Celui en plastique est con�u pour le montage du distributeur d'air [22], tandis que l'autre est 
n�cessaire au montage des si�ges de clapet [10]. Aucun autre outil sp�cial n'est exig�.

� Avant de commencer � d�monter la pompe, faites attention � ce que celle-ci ait �t� vidang�e 
et rinc�e. De m�me, l'alimentation en air de la pompe doit �tre d�connect�e ainsi que les 
tuyauteries c�t�s produit. Si la pompe n'est pas r�vis�e sur place, une r�f�rence du liquide 
pomp� doit y �tre rattach�e. 

� Respecter les conseils de s�curit� compl�mentaires appropri�s si la pompe a �t� utilis�e 
pour le transfert de liquides agressifs, dangereux ou toxiques.

� L'�tanch�it� de la pompe doit �tre v�rifi�e avant sa remise en service.
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figure 10.1

Enlever les capuchons de protection [1] pour obtenir l'acc�s aux tirants d'assemblage [15]. D�visser les 
boulons [15] sur un c�t� en utilisant une cl� � douille et d�poser la chambre cot� liquide [1]. Apporter le plus 
grand soin aux manipulations afin de ne pas endommager les surfaces d'�tanch�it� des membranes et 
port�es de joint. Enlever soigneusement les tirants [15] de la pompe. Le bloc central [2] et les deux 
chambres cot�s liquide [1] sont d�sormais d�sassembl�s. Enlever les douilles [3] des chambres cot� liquide 
[1]. Enlever les joints toriques [11] du bloc central [2] ainsi que des deux chambres cot� liquide [1].
Pour le d�montage complet des chambres cot� liquide [1], d�visser les obturateurs refoulements [6] avec 
une cl� appropri�e (figure 9. 1). Vous pouvez �galement utiliser deux tirants d'assemblage [15] dans les 
trous de l'obturateur [6] et desserrer celui-ci gr�ce � un troisi�me tirant [15] au milieu des deux autres. 

Enlever la bille ou le cylindre de clapet [9] et le joint torique d'obturateur [12]. Utiliser l'outil de d�montage 
m�tallique pour d�visser le si�ge de clapet [10] (figure 9. 2/9. 3).

L'obturateur aspiration [7] peut �tre d�viss� de la m�me mani�re que d�crit pour l'obturateur refoulement [6]. 
D�visser la vis de la but�e de bille [5] avec un tournevis (figure 10. 1). Pousser la but�e de bille [4] vers le 
haut afin de pouvoir enlever la bille ou le cylindre de clapet [9]. Utiliser l'outil de d�montage et visser le si�ge 
de clapet [10] dans la chambre cot� liquide [1] (figure 10. 2). Le si�ge de clapet [10] et la but�e d'arr�t de 
bille [4] peuvent maintenant �tre enlev�s par l'int�rieur de la chambre cot� liquide.

D�visser une membrane [14] de l'arbre [16] et tirer l'autre membrane [14] avec l'arbre [16] du bloc central [2]. 
D�monter les goujons [17] des membranes [14] (figure 10. 3). Enlever soigneusement des gorges les deux 
pi�ces composant les joints d'arbre [18] (figure 10. 4) sans endommager les bords. Un remontage des 
m�mes joints d'arbre est impossible, ils doivent �tre remplac�s. D�visser le silencieux d'�chappement [21], 
le raccord d'arriv�e d'air [19] et le filtre � air [20] du bloc central [2]. Pour enlever le distributeur d'air UNI-FLO 
[22], d�visser les deux couvercles en utilisant l'outil de d�montage en plastique livr� avec la pompe (figure 
10. 5). Enlever le piston principal et le pilote. Pousser hors de son logement le corps de distributeur en 
utilisant l'outil de d�montage retourn� (figure 10. 6).

figure 9.1 figure 9.2 figure 9.3

figure 10.2 figure 10.3

figure 10.4

figure 10.5 figure 10.6
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Remontage

Le remontage des composants est principalement effectu� en reproduisant � l'envers les instructions de 
d�montage. Voici quelques instructions compl�mentaires.

Pour l'installation du syst�me de distribution d'air UNI-FLO, visser d'abord un couvercle dans le bloc central 
[2]. Ins�rer un des six joints toriques [24] dans le couvercle int�rieur. Humidifier les quatre joints toriques [24] 
du distributeur avec un peu d'eau et pousser le corps dans le bloc central [2] en utilisant l'outil de montage. 
Faites attention qu'il glisse doucement. N'ins�rer jamais le corps de distributeur violemment avec un 
marteau. Dans le cas o� le corps se bloque ou entre difficilement, enlever-le de nouveau compl�tement et 
recommencer l'op�ration depuis le d�but. Ins�rer le piston principal et le piston pilote. Poser le sixi�me joint 
torique [24] sur le bord du logement du distributeur et visser le deuxi�me couvercle.

Pour monter les nouveaux segments d'arbre [18], mettez-les
soigneusement en forme de "reins" avec une pince � bec rond et 
ins�rer les dans les gorges du bloc central [2] (figure 11.1); plaquer
compl�tement les joints dans les gorges en utilisant doucement un 
outil rond.

Visser les goujons [17] dans les membranes et serrez-les. Fixer les 
membranes [14] compl�tement sur l'arbre [16] avec les goujons [17]. 
Ajuster les trous du bloc central [2] avec ceux des membranes, des 
deux c�t�s (revenir l�g�rement en arri�re si n�cessaire). Les surfaces 
d'�tanch�it� des membranes et des chambres cot� liquide [1] doivent 
absolument �tre propres et intactes; de simples petites �raflures 
peuvent engendrer une fuite (si n�cessaire, reprendre l�g�rement et 
tr�s soigneusement les surfaces de contact avec un papier de verre 
tr�s fin).

Monter avec pr�caution les joints toriques de douilles [11] sur les 
chambres cot� liquide [1] et le bloc central [2] (�viter de plier les joints. 
Si n�cessaire, humidifier les et d�former les doucement). Dans le cas 
de clapets cylindres, faites attention que ceux-ci [9] soient mont�s 
dans les cages de clapet [4,6] avec leur axe sur le dessus (figure 
11.3). Plaquer une des deux membranes [14] sur le bloc central [2], 
positionner la chambre cot� liquide [1] sur la membrane en vous 
assurant de la correspondance des trous et engager partiellement les 
tirants de fixation [15]. Apr�s cela, repousser l'autre membrane [14] 
vers le bloc central [2] et finir d'engager soigneusement les tirants 
d'assemblage [15] � travers le bloc central [2] et la deuxi�me
membrane (tourner l�g�rement les tirants pour les aider � trouver leur 
voie). Faites attention que les membranes [14] ne soient pas 
endommag�es. Ajuster la deuxi�me chambre c�t� liquide [1]. Visser
les �crous sur les tirants d'assemblage [15] en croix selon les valeurs 
de couple de serrage. Un serrage excessif n'am�liore pas l'�tanch�it� 
mais peut d�former les pi�ces. Avant la remise en fonctionnement de 
la pompe, le serrage doit �tre v�rifi�.

Lors de l'assemblage des tirants, respecter l'ordre de montage des 
rondelles. Les pompes de  tailles UA.025 et UA.038 ont 2 rondelles 
de chaque cot� des tirants. La figure 11.2 montre le montage pour 
les pompes UA.050 et UA2 (4 rondelles de chaque c�t�) et pour les 
UA4 / UA8 (6 rondelles de chaque cot�), avec un montage "en X". Le 
montage repr�sent� dans le dessin apporte une am�lioration de la 
puissance et une meilleure constance de serrage. Des rondelles d�j� 
utilis�es ne peuvent pas �tre remont�es de nouveau.

figure 11.1

figure 11.2

UA.050/UA2 UA4/UA8
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Diagnostic des pannes

ProblÅme Raisons Possibles Solutions / Remarques

La pompe ne fonctionne pas Alimentation air ferm�e / bloqu�e
Silencieux colmat�
.
Produit solidifi� dans les chambres
Syst�me de distribution d'air HS
Refoulement ferm� / bloqu�

Ouvrir l'alimentation d'air
Nettoyer ou remplacer le 
silencieux
D�monter et nettoyer la pompe
Remplacer le distributeur
Ouvrir les vannes, nettoyer la ligne

Fonctionnement non constant Joints d'arbres us�s
Distributeur us�
Rupture de membrane
.
Syst�me de distributeur d'air 
encrass�
Clapets bloqu�s
Givrage

Remplacer les joints d'arbres
Remplacer le distributeur
Remplacer les membranes, 
nettoyer la pompe
Nettoyer / Remplacer le 
distributeur
Nettoyer les clapets
Am�liorer la qualit� d'air

Pr�sence d'air dans le produit Prise d'air � l'aspiration
R�servoir vide
Rupture de membranes

Cavitation

V�rifier l'�tanch�it� de la ligne
Remplir ou remplacer le r�servoir
Remplacer les membranes, 
nettoyer la pompe
Adapter la section de tuyauterie, 
Pressuriser l�g�rement l'aspiration

Pression refoulement insuffisante Pression d'air insuffisante
Fuite sur ligne d'alimentation d'air
Distributeur us�
Clapets us�s
Surconsommation ext�rieure

Augmenter la pression d'air
V�rifier / R�parer la ligne d'air
Remplacer le distributeur
V�rifier / remplacer les clapets
Augmenter la disponibilit� en air

Baisse de performances Syst�me de dist. d'air encrass�
Givrage
Chute pression d'alimentation d'air
Filtre asp. / ref. encrass�
Silencieux colmat�
Clapets us�s
Changement de viscosit�

Surconsommation ext�rieure

Nettoyer / Remplacer distributeur
Am�liorer la qualit� d'air
Augmenter la disponibilit� en air
V�rifier / Nettoyer
Nettoyer / remplacer le silencieux
Remplacer les clapets
V�rifier l'installation, ajuster les 
performances
Augmenter la disponibilit� en air

La pompe se bloque Givrage
Pression d'air trop faible
Chute pression d'air
Blocage ligne refoulement

Filtre � air colmat�
Vanne ferm�e
Distributeur d'air us�, fuite d'air
Rupture de membrane

Clapets bloqu�s / us�s

Am�liorer la qualit� d'air 
Augmenter la pression d'air
Augmenter la disponibilit� en air
V�rifier / lib�rer la ligne 
refoulement
Nettoyer le filtre air
Ouvrir la vanne
Remplacer le distributeur
Remplacer les membranes, 
nettoyer la pompe
V�rifier / remplac� les clapets
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ProblÅme Raisons Possibles Solutions / Remarques

La pompe fonctionne, cependant 
la capacit� d'aspiration est 
insuffisante

La pompe cadence trop vite 
Fonctionnement � la limite de la 
cavitation
Op�ration au-del� des capacit�s 
de la pompe

Poches d'air dans les lignes 
aspiration / refoulement
Autoamor�age � sec avec contre 
pression au refoulement
.

Filtre / vanne aspiration ou 
refoulement colmat� / ferm�
Vide dans la cuve aspiration
Clapets bloqu�s / us�s
Prise d'air � l'aspiration
Ligne aspiration / refoulement 
obstru�e

Ajuster le d�bit d'air
V�rifier / adapter l'installation, 
l'utilisation
Ajuster l'installation, v�rifier les 
besoins, installer une pompe de 
taille sup�rieure
Purger les lignes

"Mouiller" (Amorcer) la pompe, 
d�marrer sans contre-pression

Nettoyer le filtre, ouvrir la vanne

Casser le vide
V�rifier / Remplacer les clapets
V�rifier les �tanch�it�s
Nettoyer la ligne

Faible pouvoir d'aspiration apr�s 
r�paration de la pompe

Connexions mal serr�es (prise 
d'air)
Clapets mal mont�s

V�rifier l'�tanch�it� des raccords

V�rifier et remonter correctement 
les clapets

Membranes d�form�es
Surpression dans l'installation

Fonctionnement en tirage au vide

Givrage

Remplacer les membranes 
V�rifier que la pression dans 
l'installation n'est g�n�r�e que par 
la pompe, s'assurer que la pompe 
fonctionne en permanence sur le 
principe d'�quipression, 
V�rifier la ligne aspiration, ouvrir 
les vannes
Am�liorer la qualit� d'air

Fuite entre les chambres et le bloc 
central

Tirants d'assemblages desserr�s

Joints de douilles endommag�s
Attaque chimique ou d�formation 
m�canique des membranes
Tension m�canique entre la 
pompe et la tuyauterie

V�rifier le serrage et le bon 
montage des rondelles
Remplacer les joints
Remplacer les membranes, v�rifier 
la compatibilit�
V�rifier l'installation, �liminer les 
tensions en utilisant des manchons 
de dilatation ou des flexibles

Silencieux gris Air trop humide, givrage Am�liorer la qualit� d'air
Silencieux noir Air sale, huileux Am�liorer la qualit� d'air,

Installer un filtre
La pompe est aliment�e en air 
mais ne cadence pas

Distributeur bloqu�
Pr�sence de particules

Attaque chimique (gonflement des 
joints)
Vanne ferm�e ou ligne obstru�e 
au refoulement
Clapets bloqu�s

Nettoyer / remplacer le distributeur
Nettoyer la pompe, remplacer les 
pi�ces n�cessaires, am�liorer la 
qualit� d'air.
V�rifier / Remplacer les pi�ces 
endommag�es
Ouvrir les vannes, v�rifier la ligne

Nettoyer, remplacer les clapets
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Nomenclature UNITEC UA_/EZEEE, 
MatÇriau: PolyÇthylÅne Vierge (PE)

Taille UA.050 UA2 UA4 UA8

Rep. QtÇ Description MatÇriau RÇfÇrence RÇfÇrence RÇfÇrence RÇfÇrence

1 2 Chambre cot� liquide PE U2 15 010 51 U2 25 010 51 U2 40 010 51 U2 50 010 51

2 1 Bloc central, connexions fluide NPT PE U2 15 011 51 U2 25 011 51 U2 40 011 51 U2 50 011 51

3 4 Douille PE U2 15 012 51 U2 25 012 51 U2 40 012 51 U2 50 012 51

4 2 Doigt de retenu bille de clapet aspiration PE U2 15 013 51 U2 25 013 51 U2 40 013 51 U2 50 013 51

5 2 Vis de blocage de doigt PE U2 15 014 52 U2 25 014 52 U2 40 014 52 U2 50 014 52

6 2 Bouchon de refoulement PE U2 15 015 51 U2 25 015 51 U2 40 015 51 U2 50 015 51

7 2 Bouchon aspiration PE U2 15 017 51 U2 25 017 51 U2 40 017 51 U2 50 017 51

8 1 Bouchon bloc central PE U2 15 019 51 U2 25 019 51 U2 40 019 51 U2 50 019 51

9 4

Cylindre de clapet PE U2 15 016 51 U2 25 016 51 U2 40 016 51 U2 50 016 51

Cylindre de clapet PTFE U2 15 016 60 U2 25 016 60 U2 40 016 60 U2 50 016 60

Bille de clapet EPDM U1 15 032 72 U1 25 032 72 U1 40 032 72 U1 50 032 72

Bille de clapet Buna-N U1 15 032 71 U1 25 032 71 U1 40 032 71 -

Bille de clapet Inox U1 15 032 22 - - -

Bille de clapet PTFE U1 15 032 60 U1 25 032 60 U1 40 032 60 U1 50 032 60

10 4 Si�ge de clapet PE U2 15 018 52 U2 25 018 52 U2 40 018 52 U2 50 018 52

11 8 Joint torique de douille

EPDM U9 20 631 72 U9 33 632 72 U9 50 633 72 U9 62 634 72

Buna-N U9 20 631 71 U9 33 632 71 U9 50 633 71 -

FEP/FKM U9 20 631 59 U9 33 632 59 U9 50 633 59 U9 62 634 59

12 2 Joint torique de bouchon de refoulement

EPDM U9 24 625 72 U9 38 626 72 U9 57 627 72 U9 76 628 72

Buna-N U9 24 625 71 U9 38 626 71 U9 57 627 71 -

FEP/FKM U9 24 625 59 U9 38 626 59 U9 57 627 59 U9 76 628 59

13 4 Plot anti vibratile NR U1 15 322 85 U1 15 322 85 U1 40 322 85 U1 40 322 85

14 2 Membrane

EPDM U1 15 031 72 U1 25 031 72 U1 40 031 72 U1 50 031 72

Buna-N U1 15 031 70 U1 25 031 70 U1 40 031 70 -

PTFE U1 15 031 67 U1 25 031 67 U1 40 031 67 U1 50 031 67

15 ** Tirant d'assemblage complet 1.4301 U2 15 020 22 U2 25 020 22 U2 40 020 22 U2 50 020 22

16 1 Arbre 1.4301 U2 15 030 22 U2 25 030 22 U2 40 030 22 U2 50 030 22

17 2 Jeu de goujon d'arbre 1.4305 U9 10 220 22 U9 12 221 22 U9 16 222 22 U9 20 223 22

18 2 Joint d'arbre PTFE U1 15 041 64 U1 25 041 64 U1 40 041 64 U1 50 041 64

19 1 Connexion d'air PETP U1 15 047 84 U1 15 047 84 U1 40 047 84 U1 40 047 84

20 1 Filtre � air PE U1 15 043 51 U1 15 043 51 U1 40 043 51 U1 40 043 51

21 1 Silencieux PE U1 15 244 51 U1 15 244 51 U1 40 244 51 U1 50 244 51

22 1 Distributeur UNI-FLO complet PETP U2 15 001 84 U2 15 001 84 U2 40 001 84 U2 50 201 84***

24* 6 Joint torique de distributeur Buna-N U9 36 504 71 U9 36 504 71 U9 46 515 71 U9 66 533 71

30 2 Joint torique de bride, DIN

EPDM U9 33 632 72 U9 50 633 72 U9 62 634 72 U9 73 635 72

Buna-N - U9 50 633 71 U9 62 634 71 -

FEP/FKM U9 33 632 59 U9 50 633 59 U9 62 634 59 U9 73 635 59

- 12 Insert pour raccord par brides DIN SS U2 15 169 22 U2 15 169 22 U2 40 169 22 U2 40 169 22

* inclus dans le poste 22  ** UA.050 et UA2 : 6 pi�ces;  UA4 et UA8 : 8 pi�ces

*** anciennes pompes �quip�es du U2-50-001-84, svp pr�ciser n� de s�rie de la pompe lors de la commande

Voir page 3 pour explication de la codification. 
<!> PrÇciser le nÉ de sÇrie de la pompe lors de commande de piÅces de rechange.
Nomenclature pour les options � la fin du manuel.

www.techniquesfluides.fr


TECHNIQUES DES FLUIDES
Z.I. Du Val d�Argent - 10 Rue Jean Poulmarch - B�timent 3 - 95100 ARGENTEUIL
Tel. : 01.34.11.13.73 / Fax : 01.34.11.96.35 E-mail : tdf@techniquesfluides.fr Site web : www.techniquesfluides.fr

15

Nomenclature UNITEC UA_/TZTTE, 
MatÇriau: PTFE Vierge (PTFE)

Taille UA.025 UA.038 UA.050 UA2 UA4 UA8

Rep. QtÇ Description MatÇriau RÇfÇrence RÇfÇrence RÇfÇrence RÇfÇrence RÇfÇrence RÇfÇrence

1 2 Chambre cot� liquide PTFE U2 08 010 60 U2 10 010 60 U2 15 010 60 U2 25 010 60 U2 40 010 60 U2 50 010 60

2 1 Bloc central, connexions fluide NPT PTFE U2 08 011 60 U2 10 011 60 U2 15 011 60 U2 25 011 60 U2 40 011 60 U2 50 011 60

3 4 Douille PTFE U2 08 012 60 U2 10 012 60 U2 15 012 60 U2 25 012 60 U2 40 012 60 U2 50 012 60

4 2 Doigt de retenu bille de clapet asp. PTFE U2 08 013 60 U2 10 013 60 U2 15 013 60 U2 25 013 60 U2 40 013 60 U2 50 013 60

5 2 Vis de blocage de doigt PTFE U2 08 014 60 U2 10 014 60 U2 15 014 60 U2 25 014 60 U2 40 014 60 U2 50 014 60

6 2 Bouchon de refoulement PTFE U2 08 015 60 U2 10 015 60 U2 15 015 60 U2 25 015 60 U2 40 015 60 U2 50 015 60

7 2 Bouchon aspiration PTFE U2 08 017 60 U2 10 017 60 U2 15 017 60 U2 25 017 60 U2 40 017 60 U2 50 017 60

8 1 Bouchon bloc central PTFE U2 10 019 60 U2 10 019 60 U2 15 019 60 U2 25 019 60 U2 40 019 60 U2 50 019 60

9 4

Cylindre de clapet PTFE U2 08 016 60 U2 10 016 60 U2 15 016 60 U2 25 016 60 U2 40 016 60 U2 50 016 60

Bille de clapet EPDM U1 10 032 72 U4 15 032 72 U1 15 032 72 U1 25 032 72 U1 40 032 72 U1 50 032 72

Bille de clapet Buna-N - - U1 15 032 71 U1 25 032 71 U1 40 032 71 -

Bille de clapet Inox U1 10 032 22 U4 15 032 22 U1 15 032 22 - - -

Bille de clapet PTFE U1 10 032 60 U4 15 032 60 U1 15 032 60 U1 25 032 60 U1 40 032 60 U1 50 032 60

10 4 Si�ge de clapet PTFE U2 08 018 60 U2 10 018 60 U2 15 018 60 U2 25 018 60 U2 40 018 60 U2 50 018 60

11 8 Joint torique de douille

EPDM - U9 15 630 72 U9 20 631 72 U9 33 632 72 U9 50 633 72 U9 62 634 72

Buna-N - - U9 20 631 71 U9 33 632 71 U9 50 633 71 -

FEP/FKM U9 12 629 59 U9 15 630 59 U9 20 631 59 U9 33 632 59 U9 50 633 59 U9 62 634 59

12 2 Joint torique de bouchon de 
refoulement

EPDM - U9 19 624 72 U9 24 625 72 U9 38 626 72 U9 57 627 72 U9 76 628 72

Buna-N - - U9 24 625 71 U9 38 626 71 U9 57 627 71 -

FEP/FKM U9 16 623 59 U9 19 624 59 U9 24 625 59 U9 38 626 59 U9 57 627 59 U9 76 628 59

13 4 Plot anti vibratile NR U1 08 322 85 U1 08 322 85 U1 15 322 85 U1 15 322 85 U1 40 322 85 U1 40 322 85

14 2 Membrane

EPDM - U1 10 031 72 U1 15 031 72 U1 25 031 72 U1 40 031 72 U1 50 031 72

Buna-N - - U1 15 031 70 U1 25 031 70 U1 40 031 70 -

PTFE U1 08 031 67 U1 10 031 67 U1 15 031 67 U1 25 031 67 U1 40 031 67 U1 50 031 67

15 ** Tirant d'assemblage complet 1.4301 U2 08 020 22 U2 10 020 22 U2 15 020 22 U2 25 020 22 U2 40 020 22 U2 50 020 22

16 1 Arbre 1.4301 U2 08 030 22* U2 08 030 22* U2 15 030 22 U2 25 030 22 U2 40 030 22 U2 50 030 22

17 2 Jeu de goujon d'arbre 1.4305 - - U9 10 220 22 U9 12 221 22 U9 16 222 22 U9 20 223 22

18 2 Joint d'arbre PTFE - - U1 15 041 64 U1 25 041 64 U1 40 041 64 U1 50 041 64

19 1 Connexion d'air PETP U1 08 047 84 U1 08 047 84 U1 15 047 84 U1 15 047 84 U1 40 047 84 U1 40 047 84

20 1 Filtre � air PE - - U1 15 043 51 U1 15 043 51 U1 40 043 51 U1 40 043 51

21 1 Silencieux PE U1 08 244 51 U1 08 244 51 U1 15 244 51 U1 15 244 51 U1 40 244 51 U1 50 244 51

22 1 Distributeur UNI-FLO complet PETP U2 08 001 84 U2 08 001 84 U2 15 001 84 U2 15 001 84 U2 40 001 84 U2 50 201 84***

24* 6 Joint torique de distributeur Buna-N U9 26 519 71 U9 26 519 71 U9 36 504 71 U9 36 504 71 U9 46 515 71 U9 66 533 71

30 2 Joint torique de bride, DIN

EPDM - - U9 33 632 72 U9 50 633 72 U9 62 634 72 U9 73 635 72

Buna-N - - - U9 50 633 71 U9 62 634 71 -

FEP/FKM - - U9 33 632 59 U9 50 633 59 U9 62 634 59 U9 73 635 59

- 12 Insert pour raccord par brides DIN SS - - U2 15 169 22 U2 15 169 22 U2 40 169 22 U2 40 169 22

* inclus dans le poste 22 ** UA.025 et UA.038 : 4 pi�ces; UA.050 et UA2 : 6 pi�ces;  UA4 et UA8 : 8 pi�ces

*** anciennes pompes �quip�es du U2-50-001-84, svp pr�ciser n� de s�rie de la pompe lors de la commande

Voir page 3 pour explication de la codification. 
<!> PrÇciser le nÉ de sÇrie de la pompe lors de commande de piÅces de rechange.
Nomenclature pour les options � la fin du manuel.
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Nomenclature UNITEC UA_/DZDDE, 
MatÇriau: PolyÇthylÅne Conducteur (PE Conducteur)

Taille UA.050 UA2 UA4 UA8

Rep. QtÇ Description MatÇriau RÇfÇrence RÇfÇrence RÇfÇrence RÇfÇrence

1 2 Chambre cot� liquide PE conducteur U2 15 010 55 U2 25 010 55 U2 40 010 55 U2 50 010 55

2 1 Bloc central, connexions fluide NPT PE conducteur U2 15 011 55 U2 25 011 55 U2 40 011 55 U2 50 011 55

3 4 Douille PE conducteur U2 15 012 55 U2 25 012 55 U2 40 012 55 U2 50 012 55

4 2 Doigt de retenu bille de clapet aspiration PE conducteur U2 15 013 55 U2 25 013 55 U2 40 013 55 U2 50 013 55

5 2 Vis de blocage de doigt PE conducteur U2 15 014 56 U2 25 014 56 U2 40 014 56 U2 50 014 56

6 2 Bouchon de refoulement PE conducteur U2 15 015 55 U2 25 015 55 U2 40 015 55 U2 50 015 55

7 2 Bouchon aspiration PE conducteur U2 15 017 55 U2 25 017 55 U2 40 017 55 U2 50 017 55

8 1 Bouchon bloc central PE conducteur U2 15 019 55 U2 25 019 55 U2 40 019 55 U2 50 019 55

9 4

Cylindre de clapet PE U2 15 016 51 U2 25 016 51 U2 40 016 51 U2 50 016 51

Cylindre de clapet PTFE U2 15 016 60 U2 25 016 60 U2 40 016 60 U2 50 016 60

Bille de clapet EPDM U1 15 032 72 U1 25 032 72 U1 40 032 72 U1 50 032 72

Bille de clapet Buna-N U1 15 032 71 U1 25 032 71 U1 40 032 71 -

Bille de clapet Inox U1 15 032 22 - - -

Bille de clapet PTFE U1 15 032 60 U1 25 032 60 U1 40 032 60 U1 50 032 60

10 4 Si�ge de clapet PE conducteur U2 15 018 56 U2 25 018 56 U2 40 018 56 U2 50 018 56

11 8 Joint torique de douille

EPDM U9 20 631 72 U9 33 632 72 U9 50 633 72 U9 62 634 72

Buna-N U9 20 631 71 U9 33 632 71 U9 50 633 71 -

FEP/FKM U9 20 631 59 U9 33 632 59 U9 50 633 59 U9 62 634 59

12 2 Joint torique de bouchon de refoulement

EPDM U9 24 625 72 U9 38 626 72 U9 57 627 72 U9 76 628 72

Buna-N U9 24 625 71 U9 38 626 71 U9 57 627 71 -

FEP/FKM U9 24 625 59 U9 38 626 59 U9 57 627 59 U9 76 628 59

13 4 Plot anti vibratile NR U1 15 322 85 U1 15 322 85 U1 40 322 85 U1 40 322 85

14 2 Membrane

EPDM U1 15 031 72 U1 25 031 72 U1 40 031 72 U1 50 031 72

Buna-N U1 15 031 70 U1 25 031 70 U1 40 031 70 -

PTFE U1 15 031 67 U1 25 031 67 U1 40 031 67 U1 50 031 67

15 ** Tirant d'assemblage complet 1.4301 U2 15 020 22 U2 25 020 22 U2 40 020 22 U2 50 020 22

16 1 Arbre 1.4301 U2 15 030 22 U2 25 030 22 U2 40 030 22 U2 50 030 22

17 2 Jeu de goujon d'arbre 1.4305 U9 10 220 22 U9 12 221 22 U9 16 222 22 U9 20 223 22

18 2 Joint d'arbre PTFE U1 15 041 64 U1 25 041 64 U1 40 041 64 U1 50 041 64

19 1 Connexion d'air PETP U1 15 047 84 U1 15 047 84 U1 40 047 84 U1 40 047 84

20 1 Filtre � air PE U1 15 043 51 U1 15 043 51 U1 40 043 51 U1 40 043 51

21 1 Silencieux conducteur Bronze U1 15 244 34 U1 15 244 34 U1 40 244 34 U1 40 244 34

22 1 Distributeur UNI-FLO complet PETP U2 15 001 84 U2 15 001 84 U2 40 001 84 U2 50 201 84***

24* 6 Joint torique de distributeur Buna-N U9 36 504 71 U9 36 504 71 U9 46 515 71 U9 66 533 71

30 2 Joint torique de bride, DIN

EPDM U9 33 632 72 U9 50 633 72 U9 62 634 72 U9 73 635 72

Buna-N - U9 50 633 71 U9 62 634 71 -

FEP/FKM U9 33 632 59 U9 50 633 59 U9 62 634 59 U9 73 635 59

- 12 Insert pour raccord par brides DIN Inox U2 15 169 22 U2 15 169 22 U2 40 169 22 U2 40 169 22

* inclus dans le poste 22        ** UA.050 et UA2 : 6 pi�ces;  UA4 et UA8 : 8 pi�ces

*** anciennes pompes �quip�es du U2-50-001-84, svp pr�ciser n� de s�rie de la pompe lors de la commande

Voir page 3 pour explication de la codification. 
<!> PrÇciser le nÉ de sÇrie de la pompe lors de commande de piÅces de rechange.
Nomenclature pour les options � la fin du manuel.
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Nomenclature UNITEC UA_/FZFFE, 
MatÇriau: PTFE Conducteur

Taille UA.025 UA.038 UA.050 UA2 UA4 UA8

Rep. QtÇ Description MatÇriau RÇfÇrence RÇfÇrence RÇfÇrence RÇfÇrence RÇfÇrence RÇfÇrence

1 2 Chambre cot� liquide PTFE 
conducteur U2 08 010 65 U2 10 010 65 U2 15 010 65 U2 25 010 65 U2 40 010 65 U2 50 010 65

2 1 Bloc central, connexions fluide NPT PTFE 
conducteur U2 08 011 65 U2 10 011 65 U2 15 011 65 U2 25 011 65 U2 40 011 65 U2 50 011 65

3 4 Douille PTFE 
conducteur U2 08 012 65 U2 10 012 65 U2 15 012 65 U2 25 012 65 U2 40 012 65 U2 50 012 65

4 2 Doigt de retenu bille de clapet asp. PTFE 
conducteur U2 08 013 65 U2 10 013 65 U2 15 013 65 U2 25 013 65 U2 40 013 65 U2 50 013 65

5 2 Vis de blocage de doigt PTFE 
conducteur U2 08 014 65 U2 10 014 65 U2 15 014 65 U2 25 014 65 U2 40 014 65 U2 50 014 65

6 2 Bouchon de refoulement PTFE 
conducteur U2 08 015 65 U2 10 015 65 U2 15 015 65 U2 25 015 65 U2 40 015 65 U2 50 015 65

7 2 Bouchon aspiration PTFE 
conducteur U2 08 017 65 U2 10 017 65 U2 15 017 65 U2 25 017 65 U2 40 017 65 U2 50 017 65

8 1 Bouchon bloc central PTFE 
conducteur U2 10 019 65 U2 10 019 65 U2 15 019 65 U2 25 019 65 U2 40 019 65 U2 50 019 65

9 4

Cylindre de clapet PTFE U2 08 016 60 U2 10 016 60 U2 15 016 60 U2 25 016 60 U2 40 016 60 U2 50 016 60

Bille de clapet EPDM U1 10 032 72 U4 15 032 72 U1 15 032 72 U1 25 032 72 U1 40 032 72 U1 50 032 72

Bille de clapet Buna-N - - U1 15 032 71 U1 25 032 71 U1 40 032 71 -

Bille de clapet SS U1 10 032 22 U4 15 032 22 U1 15 032 22 - - -

Bille de clapet PTFE U1 10 032 60 U4 15 032 60 U1 15 032 60 U1 25 032 60 U1 40 032 60 U1 50 032 60

10 4 Si�ge de clapet PTFE 
conducteur U2 08 018 65 U2 10 018 65 U2 15 018 65 U2 25 018 65 U2 40 018 65 U2 50 018 65

11 8 Joint torique de douille

EPDM - U9 15 630 72 U9 20 631 72 U9 33 632 72 U9 50 633 72 U9 62 634 72

Buna-N - - U9 20 631 71 U9 33 632 71 U9 50 633 71 -

FEP/FKM U9 12 629 59 U9 15 630 59 U9 20 631 59 U9 33 632 59 U9 50 633 59 U9 62 634 59

12 2 Joint torique de bouchon de refoulement

EPDM - U9 19 624 72 U9 24 625 72 U9 38 626 72 U9 57 627 72 U9 76 628 72

Buna-N - - U9 24 625 71 U9 38 626 71 U9 57 627 71 -

FEP/FKM U9 16 623 59 U9 19 624 59 U9 24 625 59 U9 38 626 59 U9 57 627 59 U9 76 628 59

13 4 Plot anti vibratile NR U1 08 322 85 U1 08 322 85 U1 15 322 85 U1 15 322 85 U1 40 322 85 U1 40 322 85

14 2 Membrane

EPDM - U1 10 031 72 U1 15 031 72 U1 25 031 72 U1 40 031 72 U1 50 031 72

Buna-N - - U1 15 031 70 U1 25 031 70 U1 40 031 70 -

PTFE U1 08 031 67 U1 10 031 67 U1 15 031 67 U1 25 031 67 U1 40 031 67 U1 50 031 67

15 ** Tirant d'assemblage complet 1.4301 U2 08 020 22 U2 10 020 22 U2 15 020 22 U2 25 020 22 U2 40 020 22 U2 50 020 22

16 1 Arbre 1.4301 U2 08 030 22* U2 08 030 22* U2 15 030 22 U2 25 030 22 U2 40 030 22 U2 50 030 22

17 2 Jeu de goujon d'arbre 1.4305 - - U9 10 220 22 U9 12 221 22 U9 16 222 22 U9 20 223 22

18 2 Joint d'arbre PTFE - - U1 15 041 64 U1 25 041 64 U1 40 041 64 U1 50 041 64

19 1 Connexion d'air PETP U1 08 047 84 U1 08 047 84 U1 15 047 84 U1 15 047 84 U1 40 047 84 U1 40 047 84

20 1 Filtre � air PE - - U1 15 043 51 U1 15 043 51 U1 40 043 51 U1 40 043 51

21 1 Silencieux PE/Bz U1 08 244 51 U1 08 244 51 U1 15 244 34 U1 15 244 34 U1 40 244 34 U1 40 244 34

22 1 Distributeur UNI-FLO complet PETP U2 08 001 84 U2 08 001 84 U2 15 001 84 U2 15 001 84 U2 40 001 84 U2 50 201 84***

24* 6 Joint torique de distributeur Buna-N U9 26 519 71 U9 26 519 71 U9 36 504 71 U9 36 504 71 U9 46 515 71 U9 66 533 71

30 2 Joint torique de bride, DIN

EPDM - - U9 33 632 72 U9 50 633 72 U9 62 634 72 U9 73 635 72

Buna-N - - - U9 50 633 71 U9 62 634 71 -

FEP/FKM - - U9 33 632 59 U9 50 633 59 U9 62 634 59 U9 73 635 59

- 12 Insert pour raccord par brides DIN Inox - - U2 15 169 22 U2 15 169 22 U2 40 169 22 U2 40 169 22

* inclus dans le poste 22        ** UA.025 et UA.038 : 4 pi�ces; UA.050 et UA2 : 6 pi�ces;  UA4 et UA8 : 8 pi�ces

*** anciennes pompes �quip�es du U2-50-001-84, svp pr�ciser n� de s�rie de la pompe lors de la commande

Voir page 3 pour explication de la codification. 
<!> PrÇciser le nÉ de sÇrie de la pompe lors de commande de piÅces de rechange.
Nomenclature pour les options � la fin du manuel.

www.techniquesfluides.fr


TECHNIQUES DES FLUIDES
Z.I. Du Val d�Argent - 10 Rue Jean Poulmarch - B�timent 3 - 95100 ARGENTEUIL
Tel. : 01.34.11.13.73 / Fax : 01.34.11.96.35 E-mail : tdf@techniquesfluides.fr Site web : www.techniquesfluides.fr

18

Vue ÇclatÇe pour pompes tailles UA.025 / UA.038
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Vue ÇclatÇe pour pompes tailles UA.050 / UA2 / UA4 / UA8
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Amortisseurs de Pulsations Automatiques sÇrie UT pour Pompes Unitec sÇrie UA

A montage direct sur la pompe. Pression de gonflage automatique (s'auto adapte aux variations de pression 
au refoulement de la pompe garantissant ainsi le meilleur facteur d'amortissement).
Efficace � partir d'une pression de refoulement > 1,0 bar

Avant la mise en service d'un amortisseur de pulsation UT, assurez-vous que les mat�riaux de construction 
soient r�sistants chimiquement au produit pomp�. Pour le v�rifier, le code exact de l'amortisseur est exig�.

Exemple de codification de l'amortisseur :

UT 1/2 E E ET (UT 1/2-EE-ET)

Membrane : EX EPDM
BN Buna-N
ET PTFE-EPDM

Chambre cot� air : E Nylon
D PE Conducteur

Chambre cot� liquide : E PE
D PE conducteur
T PTFE
F PTFE conducteur

Taille, connexion nominale : 3/8�, 1/2�, 1�, 1 1/2�, 2�

Amortisseur de pulsations UNITEC s�rie UT

Raccordement air : 3/8� � 1� : 1/8� BSP; 1-1/2 et 2� : 1/4� BSP

Pression max d'utilisation : 7 bars

Temp�rature maxi d'utilisation : PE : 70�C
PTFE taille 3/8� : 100�C (<!> si chambre cot� air en PE conducteur : 80�C)
PTFE sauf 3/8" : 120�C (<!> si chambre cot� air en PE conducteur : 80�C)

Pour le pompage de liquides inflammables ou dans des secteurs � risque d�explosion, seuls des 
amortisseurs de pulsations fabriqu�s � partir de plastiques conducteurs (code D ou F) ont le droit d��tre 
exploit�s. Une mise � la terre distincte n�est pas requise du fait que l�amortisseur est reli� � la pompe 
�galement conductrice et qui elle est mise � la terre en direct.

En r�gle g�n�rale, la pompe et l�amortisseur sont exp�di�s enti�rement mont�s. Pour les tailles de 
construction les plus �lev�es, la livraison peut �tre effectu�e dans des emballages s�par�s. Dans un tel cas, 
visser avec pr�caution l�amortisseur de pulsations dans le filetage haut du bloc central jusqu�� ce que 
l�amortisseur soit en contact avec le bloc central. Continuer � visser peut endommager de mani�re 
irr�versible le filetage. De m�me, veiller � la bonne assise du joint torique de bride [30] dans la rainure.

Il est �galement possible de rajouter un amortisseur s�rie UT sur une pompe d�j� install�e de la s�rie UA et 
ce sans modification de la tuyauterie lorsque les raccordements aspiration / refoulement sont horizontaux. 
Pour ce faire, il faut veiller au bon positionnement du bouchon [8] du bloc central. En standard d�part usine, 
les pompes sans amortisseur sont livr�es bouchon en bas. Le bloc central doit alors �tre pivot� de 180� de
sorte que le bouchon [8] se trouve en haut. D�visser le bouchon, placer le joint torique de bride [30] et visser 
l�amortisseur UT. Lors du d�montage d�une pompe ayant d�j� fonctionn�e, observer imp�rativement les 
consignes de s�curit�.
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Avant d'effectuer le raccordement, retirer le cache jaune 
de protection du raccordement pneumatique situ� sur le 
haut de la chambre cot� air [16] de l'amortisseur. Pour un 
fonctionnement correct, l�amortisseur de pulsations 
requiert imp�rativement son raccordement d�air comprim� 
en provenance de l'alimentation en air de la pompe. Ne 
pas installer de vanne d'isolation ou de r�glage entre 
l�alimentation en air de la pompe et celle de l�amortisseur. 
La pompe et l�amortisseur doivent toujours �tre aliment�s 
par le m�me air comprim� (sec, filtr� et non lubrifi�). Pour 
un fonctionnement efficace, une contre pression minimale 
de 1 bar environ est requise. La pression de gonflage est 
automatique et s'auto adapte aux variations de pression 
au refoulement de la pompe garantissant ainsi le meilleur 
facteur d'amortissement.

� Ne pas utiliser de ruban souple d'�tanch�it� pour le raccordement de l'amortisseur sur la 
pompe sous risque d'endommager de mani�re irr�versible les filets.

� Avant la mise en service de la pompe et de l�amortisseur et/ou apr�s quelques heures de 
service, les tirants d'assemblage [10] doivent �tre v�rifi�s et �ventuellement resserr�s 
avec pr�caution. Ceci est �galement n�cessaire apr�s un temps d�arr�t d'utilisation 
important, des fluctuations importantes de temp�rature, un transport et un d�montage de 
l�amortisseur.

� Les essais de pression de tuyauterie usine doivent seulement �tre effectu� avec la 
pompe et l'amortisseur totalement isol�e de la pression � l'aspiration et au refoulement 
ou bien en utilisant la pompe pour g�n�rer cette pression de test. Une pression de test 
ext�rieure appliqu�e � la pompe peut endommager celle-ci.

� Avant de d�buter le d�montage et la maintenance de la pompe et de l'amortisseur, 
s�assurer que ceux-ci soient vidang�s. De m�me, l'alimentation en air de la pompe doit 
�tre d�connect�e ainsi que les tuyauteries c�t�s produit. Si la pompe n'est pas r�vis�e 
sur place, une r�f�rence du liquide pomp� doit y �tre rattach�e.

� Apr�s le d�montage, la pompe et l�amortisseur doivent �tre contr�l�s, avant toute remise
en service, quant � leur �tanch�it�.

� Respecter les conseils de s�curit� compl�mentaires appropri�s pour le d�montage et la 
maintenance de la pompe et de l'amortisseur si ceux-ci ont �t� utilis�s pour le transfert 
de liquides agressifs, dangereux ou toxiques.

Taille UT 3/8 UT 1/2 UT 1 UT 1-1/2 UT 2

Couple de serrage tirants d'assemblage Nm :
Amortisseur en PE
Amortisseur en PTFE

-
2

3
3

6
6

10
10

11
11

DÇmontage :

D�visser les tirants [10]. Toutes les pi�ces d�tach�es peuvent � pr�sent �tre retir�es les unes apr�s les 
autres. D�visser la membrane [14] de l'arbre [13]. Un remontage des segments de pistons [17] d�j� utilis�s 
est impossible; ils doivent �tre remplac�s. Pour monter les nouveaux segments d'arbre [17], mettez-les 
soigneusement en forme de "reins" avec une pince � bec rond et ins�rer les dans les gorges du r�gulateur 
[16]; plaquer compl�tement les joints dans les gorges en utilisant doucement un outil rond.

Connexion Air
UA.025/UA.038/
UA4/UA8

Connexion Air
UA.050/UA2
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Nomenclature Amortisseurs sÇrie UT

Taille UT 3/8 UT 1/2 UT 1 UT 1-1/2 UT 2

Rep. QtÇ Description MatÇriau RÇfÇrence RÇfÇrence RÇfÇrence RÇfÇrence RÇfÇrence

1 1 Chambre cot� liquide

PE - U2 15 080 52 U2 25 080 52 U2 40 080 52 U2 50 080 52

PE conducteur - U2 15 080 56 U2 25 080 56 U2 40 080 56 U2 50 080 56

PTFE U2 10 080 69 U2 15 080 69 U2 25 080 69 U2 40 080 60 U2 50 080 60

PTFE conducteur U2 10 080 68 U2 15 080 68 U2 25 080 68 U2 40 080 65 U2 50 080 65

10 * Tirants d'assemblage SS U2 10 083 22 U2 15 083 22 U2 25 083 22 U2 40 083 22 U2 50 083 22

13 1 Arbre SS U1 10 482 22 U1 10 482 22 U1 15 482 22 U1 25 482 22 U1 40 482 22

14 1 Membrane

EPDM - U1 10 031 72 U1 15 031 72 U1 25 031 72 U1 40 031 72

Buna-N - U1 10 031 70 U1 15 031 70 U1 25 031 70 -

PTFE U1 08 031 67 U1 10 031 67 U1 15 031 67 U1 25 031 67 U1 40 031 67

16 1 R�gulateur
PA U2 10 081 53 U2 15 081 53 U2 25 081 53 U2 40 081 53 U2 50 081 53

PE conducteur U2 10 081 55 U2 15 081 55 U2 25 081 55 U2 40 081 55 U2 50 081 55

17 3 Segment, joint d'arbre PTFE U1 08 041 64 U1 08 041 64 U1 15 041 64 U1 25 041 64 U1 40 041 64

22 1 Silencieux PE U1 08 644 51 U1 08 644 51 U1 15 644 51 U1 25 644 51 U1 40 644 51

30 1 Joint torique de bride

EPDM - U9 33 632 72 U9 50 633 72 U9 62 634 72 U9 73 635 72

Buna-N - U9 33 632 71 U9 50 633 71 U9 62 634 71 -

FEP/FKM U9 20 631 59 U9 33 632 59 U9 50 633 59 U9 62 634 59 U9 73 635 59

* UT 3/8 et UT 1/2: 4 pi�ces; UT 1 et UT 1-1/2: 6 pi�ces; UT2: 8 pi�ces

Vue ÇclatÇe amortisseurs sÇrie UT

Le nombre de tirants varie en fonction de 
la taille de l'amortisseur (d�tail cf. tableau 
ci-dessus).
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