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'WILDEN

t:cxél—cn SYSTEME DE DESIGNATION DES POMPES KING COBRA

POMPES A ECRASEMENT
DE TUYAU — KCXXX/x/ XXXX / XXXX
DETECTEUR DE CREVAISON
KIT MISE SOUS VIDE
TYPE DE REDUCTEUR
MATIERE DE L'INSERT
MODELE MATIERE DES PATINS
TAILLE DE POMPE / TYPE DE RACCORD MATIERE DU TUYAU
RACCORDS
ATEX
CODES MATIERES
MODELE RACCORDS MATIERE DE L’INSERT
KCS = Flat Pack (pompe seule ) A = Embouts cannelés P = Polypropyléne
KCG = Pompe et réducteur B = Brides ANSI g = FVDF
- Rpi = Inox
Note : La version Flat Pack est la pompe seule c Brides PN16
et n’inclut pas le réducteur. Note :Les pompes KC10 & KC20 sont
disponibles avec embouts cannelés ZYP_E gE REDUCTEL:R NEMA
TAILLE DE POMPE / TYPE DE RACCORD SEULEMENT. ~ Loneu pourmoieurs
L N D = Concu pour moteurs IEC
(Aspiration/Refoulement ) Les pompes KC25 a KC65 sont 7 =5 sduct déle KCS
10 = Embouts cannelés 10 mm (3/8”) disponibles avec brides SEULEMENT. = Sans reducteur, modele
20 = Embouts cannelés 19 mm (3/4”)
25 = Brides 25 mm (1) MATIERE DU TUYAU K'T_Di\'j’"sgtsous VIDE
40 = Brides 40 mm (1-1/2") NR = Caoutchouc naturel 2 B Saiz Kit
X40 = Brides 40 mm (1-1/2) BN = NBR - !
= Bri /2" EP = EPDM
iSTEX Brides 65 mm (2-1/2") DETECTEUR DE CREVAISON
X = ATEX MATIERE DES PATINS A = g“’ec détecteur
Z = Non-ATEX. A = Aluminum Z = Sans detecteur
C = Fonte

Note : Les patins et la roue montés sur les
KC10 et KC20 sont solidaires et sont
disponibles en fonte seulement.

Les patins et la roue montés sur les KC25
a KC65 sont montés séparément et sont
disponibles en aluminium ou fonte.

EXEMPLE: KCG40/X/BBNA/PAAA

DESCRIPTION : Flat Pack (pompe seule), 1-1/2", ATEX, Brides ANSI, Tuyau NBR,
Patins aluminum, Insert Polypropylene, sans Réducteur, avec Kit de mise sous vide et
Détecteur de crevaison
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POMPE A ECRASEMENT DE TUYAU WILDEN
CONSIGNES DE SECURITE, STOCKAGE, INSTALLATION ET ENTRETIEN

MODELE : KC20

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

* Vitesse de rotation maximale admissible* :
* 90 tr/mn (rpm)

» Température maximale de fonctionnement™ :
*TuyauNR ....... 70°C (158°F)
*TuyauNBR ...... 70°C (158°F)

* Tuyau EPDM ... .80°C (176°F)

*

* Pression de refoulement maximale admissible*:
* 15 bar (217,5 PSI)

* Pression d’aspiration minimale admissible :
*-0,6 bar (-8,7 PSI)

* Cylindrée :
+ 0,138 dm® (0,036 gallon)

* ATTENTION : Les limites de fonctionnement indiquées sont étroitement,
dépendantes les unes des autres, se reporter au § DONNEES TECHNIQUES

pour définir les limites d'utilisation de votre installation.

N° de pompe :

Date mise en service :

CONSIGNES DE SECURITE

Ceci est un SYMBOLE D'ALERTE DE SECURITE.
Quand vous voyez ce symbole sur le produit ou dans le
manuel, il convient de rechercher I'un des mots d'avertis-
sement suivants et de faire attention au risque potentiel de
Iésion personnelle, de mort ou de dommages aux biens.

Avertit qu'il existe des risques qui PROVOQUERONT des
|ésions personnelles graves, la mort ou des dommages
importants aux biens.

|A AVERTISSEMENTl

Avertit qu'il existe des risques qui PEUVENT provoquer
des lésions personnelles ou des dommages aux biens.

| A ATTENTION|

Avertit qu'il existe des risques qui PEUVENT provoquer des
blessures personnelles ou des dommages aux biens.

AVIS
Indique les instructions spéciales importantes qui doivent
étre respectées.

NOTES
Les numéros en caractéres gras qui suivent les noms de piéces cor-
respondent aux repéres des listes de piéces détachées.

Les photos et schémas de cette notice sont non contractuels.
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7-DEPANNAGE . ......tuoveuenrannnnnsnnnnnnnnnnns 15

REMARQUES

Les pompes a écrasement de tuyau Blackmer DOIVENT étre
installées dans des dispositifs congus par un personnel quali-
fié. Linstallation DOIT étre conforme aux normes locales, aux
réglements nationaux et aux régles de sécurité.

Ce manuel est destiné a permettre I'installation et la mise en route
des pompes a écrasement de tuyau et DOIT accompagner la pompe.
L’entretien des pompes péristaltiques devra étre effectué SEULE-
MENT par des techniciens qualifiés. Cet entretien devra respecter
les normes locales et nationales et les régles de sécurité.

Lire intégralement ce manuel, toutes les instructions et précau-
tions, AVANT toute utilisation des pompes Blackmer.

Laisser en place tous les autocollants d’avertissement et d’uti-
lisation sur les pompes.
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1. ENCOMBREMENT
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2. INSTALLATION

2.1 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Le pompage est réalisé par la compression et le rela-
chement successif d'un tuyau élastomeére de conception
spéciale.

Deux patins, intégrés a la roue centrale, situés a 180°
I'un de I'autre compriment le tuyau contre le corps de la
pompe de fagon étanche.

La rotation de la roue provoque le déplacement du pro-
duit a l'intérieur du tuyau et génére un débit.

Le corps de pompe est rempli d'un lubrifiant spécial faci-
litant le glissement des patins et limitant I'échauffement.

2.4 DIAMETRES DES TUYAUTERIES

L'emplacement de la pompe dans le circuit de transfert
ou de recyclage sera toujours choisi de maniere a rédui-
re le plus possible la hauteur et la longueur de la tuyau-
terie d'aspiration.

Le diamétre des tuyaux doit étre déterminé en fonction,
d'une part de leur longueur, et d'autre part, du débit et de
la viscosité du produit, de maniére que les pertes de
charges restent dans les limites prévues. Il est donc dif-
ficile de donner des directives générales et précises.

Nous rappelons, cependant, qu'il n'y a jamais d'inconvé-

nient a prévoir largement les diameétres des tuyauteries

et particulierement en ce qui concerne I'aspiration.

2.2 COMPRESSION DU TUYAU L L
On pourra généralement prévoir, sur le refoulement, un

diameétre égal au diameétre de l'orifice de la pompe et,
sur l'aspiration, le diamétre supérieur si l'aspiration est
particulierement élevée. Dans le cas des produits vis-
queux, la détermination de ce diameétre a une trés gros-
se importance car la variation de la perte de charge est
proportionnelle a la viscosité et inversement proportion-
nelle a la puissance 4 du diamétre. Une petite économie
sur le diamétre des tuyauteries peut donc avoir des
conséquences trés importantes. Nos Services
Techniques pourront toujours vous donner des rensei-
gnements précis si vous leur soumettez les caractéris-
tiques exactes ou mieux, les plans de l'installation.

2.5 MONTAGE DES TUYAUTERIES

A AVERTISSEMENT

S| LA PRESSION DU SYSTEME N'EST
PAS DECHARGEE AVANT D'EFFEC-
TUER TOUTE INTERVENTION A TOUT
MOMENT SUR L'INSTALLATION, IL
EXISTE DES RISQUES DE LESIONS
PERSONNELLES OU DE DOMMAGES
AUX BIENS.

2.3 LIQUIDES POMPES

En fonctionnement normal, le liquide pompé n'est en
contact qu'avec le tuyau et les inserts et doit donc étre
compatible avec eux.

Une pression
dangereuse peut pro-

Trois qualités d'élastomeres sont disponibles pour le voquer des blessures

tuyau : personnelles ou des
dommages aux biens.
* NR (caoutchouc naturel) . . ... .. Marquage blanc
« NBR (perbunan ou buna) . . . . .. Marquage jaune On évitera dans la mesure du possit?le, !es .siphons et
contre-pentes dans les tuyauteries d'aspiration et tous
cEPDM ... ... ... Marquage rouge les joints seront particuli€rement soignés pour éviter les

Les inserts sont disponibles en acier inoxydable (AISI 316),
en polypropyléne (PPH) et en polyfluorure de vinylidéne
(PVDF).

Ce principe de pompage est particulierement adapté
pour les produits abrasifs.

Pendant la phase de compression, les particules abrasi-
ves peuvent pénétrer dans l'épaisseur du tuyau sans
I'endommager et sont ensuite relachées avec le liquide
(la taille des particules ne doit cependant pas dépasser
15% du diamétre intérieur du tuyau).

Nos Services Techniques sont a tout moment a votre dispo-
sition pour vous donner les renseignements nécessaires.
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prises d'air.

Les coudes seront toujours a grand rayon et on ne devra
pas en monter trop pres des brides de la pompe, tant a
I'aspiration qu'au refoulement de la pompe.

Les contraintes exercées par les tuyauteries sur la
pompe peuvent déformer les pieces de la pompe, aug-
menter |'usure, désaligner les paliers voire provoquer la
casse de piéces.

Les tuyauteries doivent étre congues de fagon a permet-
tre les dilatations ou contractions thermiques et étre
supportées (I'emploi de manchons souples ou lyres de
dilatation est recommandé).

Il est recommandé de prévoir des vannes d'isolement prés
des brides de la pompe pour lisoler et permettre son
démontage ou son changement sans avoir a vidanger
l'installation. Ces vannes doivent étre du diamétre des
tuyauteries et de préférence d'un modéle a passage direct.



2. INSTALLATION (suite)

Si le liquide risque de geler ou de solidifier, prévoir la
vidange de la tuyauterie en mettant des robinets aux
points bas et des prises d'air aux points hauts.

Si la hauteur d'aspiration est particuli€rement forte ou si on
veut éviter que les tuyauteries ne se vidangent a l'arrét, on
peut prévoir un clapet de pied. Il sera choisi de large
section pour ne pas créer de perte de charge supplé-

mentaire.

A AVERTISSEMENT

Une pression
dangereuse peut pro-
voquer des blessures

personnelles ou des
dommages aux biens.

S| LA PRESSION DU SYSTEME N'EST
PAS DECHARGEE AVANT D'EFFEC-
TUER TOUTE INTERVENTION A TOUT
MOMENT SUR LINSTALLATION, IL
EXISTE DES RISQUES DE LESIONS
PERSONNELLES OU DE DOMMAGES
AUX BIENS.

2.6 SENS DE ROTATION

La pompe WILDEN est réversible, ce qui permettra tou-
jours de faire circuler le liquide dans le sens désiré en
choisissant le sens de rotation correspondant.

Les orifices d'aspiration et de refoulement sont définis
comme suit :

Lorsqu'un observateur est placé face a la sortie d'arbre,
si la rotation a lieu dans le sens horloge, I'aspiration est
en bas et inversement si la rotation est dans le sens
inverse de I'horloge, I'aspiration est en haut.

Rotation dans le sens horloge

2.7 LIQUIDES AVEC UN FORT POURCENTAGE DE

PARTICULES

Dans le cas ou le liquide pompé est chargé de particules,
choisir la bride supérieure comme bride d'aspiration.

Ceci facilitera I'évacuation des sédiments formés par
accumulation des particules contenues dans le liquide,
et aura comme effet de réduire les frottements entre le
tuyau et les patins.

Par conséquent, le redémarrage de la pompe sera gran-
dement facilité.

NT 1102-C00 06.08 Pompe KC20 f

6/15

2.8 ASPIRATION AU VIDE

Du fait du principe de fonctionnement de la pompe, une
utilisation de celle-ci avec une pression d'aspiration infé-
rieure a la pression atmosphérique engendrera une
perte de débit plus ou moins conséquente suivant les
conditions de I'application (matériau du tuyau, vitesse de
rotation, température...).

Afin de permettre a la pompe de générer le débit normale-
ment attendu, WILDEN recommande ['utilisation d'un kit
de mise sous vide de l'intérieur du corps de pompe.

Dans tous les cas, la pression d'aspiration ne devra pas
étre inférieure a -0.6 bar (-8,7 PSI).

En cas de non-utilisation d'un kit de mise sous vide sur
une pompe KING COBRA fonctionnant avec une pres-
sion d'aspiration inférieure a la pression atmosphérique,
WILDEN ne garantit plus les performances de la pompe.

2.9 MANUTENTION

Le poids maximum de la pompe est de :

¢ KCS20......ooooveoereenene, 19 kg (42 Ib)
¢ KCG20 ..o, 44 kg (97 Ib)
A PRECAUTION

UTILISER LES APPAREILS DE LEVAGE APPRO-
PRIES POUR TOUTE MANUTENTION.

UTILISER UN APPAREIL DE LEVAGE SUPPOR-
TANT LE POIDS DE LA POMPE.

2.10 EMPLACEMENT DE LA POMPE

Prévoir le dégagement nécessaire autour de la pompe
pour permettre les opérations d'entretien.

Prévoir en particulier le dégagement nécessaire au rem-
placement du tuyau, la distance entre les brides de la
pompe et I'obstacle le plus proche doit permettre la sor-
tie du tuyau, comme indiqué sur le schéma suivant :

500 mm (19,685 in)

2.11 SCELLEMENT DES GROUPES

L'assise d'un groupe est fondamentale pour son bon
fonctionnement et sa durée de vie.

Le sol doit étre suffisamment résistant pour absorber, sans
déformation, les contraintes dues au groupe motopompe.

Dans le cas ou le groupe serait scellé a I'aide de pattes
d'ancrage ou de boulons, il devra étre soigneusement
calé pour empécher toute déformation du chassis lors
du serrage des boulons.



2.12 ALIGNEMENT DES ARBRES MOTEUR/POMPE

2. INSTALLATION (suite)

OU REDUCTEUR/POMPE

A AVERTISSEMENT

Ne pas faire
fonctionner sans
protection.

ull

v

A AVERTISSEMENT

Tension dangereuse.
Peut provoquer des
blessures ou la mort.

Pour réaliser l'alignement et I'accouplement, utiliser un
réglet parfaitement rectiligne pour contréler le désaxage, et

EN CAS DE FONCTIONNEMENT SANS
PROTECTION D'ARBRE, LES RISQUES DE
GRAVES BLESSURES PERSONNELLES,
DE DOMMAGES IMPORTANTS AUX
BIENS OU MEME DE DECES SONT
CONSIDERABLES.

DEBRANCHER L’ALIMENTATION ELEC-
TRIQUE AVANT TOUTE INTERVENTION
DE MAINTENANCE.

des jauges d'épaisseur pour le désalignement angulaire.

Faire la vérification en 4 points :
en haut - en bas - a gauche - a droite

Correct

Faux parallélisme

Défaut angulaire

2.13 MOTEURS ELECTRIQUES

ull

v

A AVERTISSEMENT

Tension dangereuse.
Peut provoquer des
blessures ou la mort.

DEBRANCHER L’ALIMENTATION ELEC-
TRIQUE AVANT TOUTE INTERVENTION
DE MAINTENANCE.

Vérifier la concordance entre les indications de la plaque
moteur et la tension d'alimentation.

Suivre le schéma de montage des fils, prévoir des fils
adaptés a la puissance et soigner les contacts qui doi-
vent étre serrés énergiquement.

Les moteurs doivent étre protégés par des disjoncteurs
et des fusibles appropriés.

Brancher les mises a la terre réglementaires.

Contréle du sens de rotation :

A AVERTISSEMENT

Ne pas faire
fonctionner sans
protection.

EN CAS DE FONCTIONNEMENT SANS
PROTECTION D'ARBRE, LES RISQUES DE
GRAVES BLESSURES PERSONNELLES,
DE DOMMAGES IMPORTANTS AUX
BIENS OU MEME DE DECES SONT
CONSIDERABLES.

Ce contrble doit étre fait pompe sans produit et circuit
d'aspiration et de refoulement mis a I'air pour éviter tout
risque de génération de pression inattendue a l'aspiration
par exemple. Mettre en route a vide pour contrbler la
bonne exécution des branchements et vérifier que le sens
de rotation correspond au sens d'aspiration et de refoule-
ment de linstallation. Pour inverser éventuellement le
sens de rotation, suivre les indications ci dessous :

Moteur triphasé : intervertir deux fils quelconques d'arri-

vée du courant.

Moteur biphasé :

intervertir deux fils d'une méme phase.

Moteur monophasé : suivre les indications de la notice

Il est important de contréler I'alignement a chaque étape
de l'installation afin de s'assurer qu'aucune de ces éta-
pes ne géneére de contraintes sur le groupe :

« apres fixation sur les fondations
« apres fixation des tuyauteries

 aprés que la pompe ait fonctionné a température
normale d'utilisation.

RAPPEL :
Il ne faut pas compter sur I'accouplement souple pour
compenser un désalignement.

NT 1102-C00 06.08 Pompe KC20 f
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3. UTILISATION

3.5 MISE EN ROUTE DE LA POMPE

3.1 MISE EN STOCKAGE DE LA POMPE

Si la pompe reste sans fonctionner plus de 3 mois, enle-
ver le tuyau.

Si vous ne voulez pas retirer le tuyau, faites marcher la
pompe pendant 5 minutes chaque semaine.

RAPPEL :
Vérifier que la roue est toujours positionnée avec un patin
hors du lubrifiant et n’est pas en contact avec le tuyau.

3.2 MISE EN STOCKAGE DES TUYAUX

La durée de vie des tuyaux est limitée a deux ans a
compter de leur date d'achat.

Les tuyaux doivent étre stockés dans un endroit frais et
a l'abri de la lumiére. L'exposition aux rayons ultraviolets
accélére le vieillissement du matériau et réduit d'autant
la durée possible de stockage.

3.3 POMPAGE DE PRODUITS CHAUDS

it €.,
I

A\ ATTENTION

Une température
excessive peut provo-
quer des blessures ou
des dommages graves.

LES SURFACES DE LA POMPE PEUVENT
ETRE A UNE TEMPERATURE QUI
PEUT PROVOQUER DES BLESSURES
OU DOMMAGES GRAVES.

Lors de pompage de produits a température élevée,
veiller aprés la premiere mise en route, a resserrer les
boulons pour compenser les effets de dilatation.

3.4 POMPE PLEINE DE PRODUIT A L’ARRET

Dans le cas ou le circuit de pompage doit étre emprisonné
entre des vannes et/ou clapets anti-retour, il faut penser
aux variations de température qui peuvent survenir,
conduisant notamment a la dilatation du produit contenu
dans le circuit. Dans ce cas, il faut prévoir un moyen d'é-
vacuer le volume de dilatation. L'utilisation d'une soupape
de décharge peut couvrir cette fonction. La pression d'ou-
verture de cette soupape doit étre compatible avec la pres-
sion admissible par les éléments constituants le circuit.

Avec les produits comportant des particules qui se dépo-
sent a l'arrét, il faut s'assurer que la consistance du
dépdt est compatible avec le redémarrage de la pompe.

NT 1102-C00 06.08 Pompe KC20 f
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A AVERTISSEMENT

Une pression
dangereuse peut pro-
voquer des blessures

personnelles ou des
dommages aux biens.

A AVERTISSEMENT

Ne pas faire
fonctionner sans
protection.

S| LA PRESSION DU SYSTEME N'EST
PAS DECHARGEE AVANT D'EFFEC-
TUER TOUTE INTERVENTION A TOUT
MOMENT SUR LINSTALLATION, IL
EXISTE DES RISQUES DE LESIONS
PERSONNELLES OU DE DOMMAGES
AUX BIENS.

EN CAS DE FONCTIONNEMENT SANS
PROTECTION D'ARBRE, LES RISQUES DE
GRAVES BLESSURES PERSONNELLES,
DE DOMMAGES IMPORTANTS AUX
BIENS OU MEME DE DECES SONT
CONSIDERABLES.

Avant toute mise en route, veillez a ce que les conditions
de pompage soient réunies. Le circuit doit étre dans une de
ses configurations de pompage avec les vannes cor-
respondantes ouvertes et notamment la vanne d'aspiration.

La pompe ne sera pas exposée a des températures infé-
rieures a -20°C (-4°F) lorsqu'elle est remplie de lubri-
fiant. Prévoir un systéme de réchauffage si de telles

conditions de température sont attendues.

3.6 ARRET DE LA POMPE

Al'arrét de la pompe, il est recommandé d'attendre l'arrét
complet de la pompe avant la fermeture des vannes.

3.7 EN CAS DE CREVAISON DU TUYAU

A AVERTISSEMENT

Une pression
dangereuse peut pro-
voquer des blessures

personnelles ou des
dommages aux biens.

® LE CARTER PEUT SE REMPLIR
DU FLUIDE POMPE.

® S|ILAPOMPE EST EN CHARGE
A L’ASPIRATION OU AU
REFOULEMENT, TOUT LE
FLUIDE PEUT S’EVACUER PAR
LE TROU DU TUYAU DANS LE
CORPS DE POMPE.

Aprés une crevaison du tuyau, considérer le risque de
pollution du lubrifiant par le liquide pompé.
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A AVERTISSEMENT

4. OPERATIONS DE MAINTENANCE

DEBRANCHER L’ALIMENTATION ELEC-
TRIQUE AVANT TOUTE INTERVEN-

TION DE MAINTENANCE.

Tension dangereuse.
Peut provoquer des
blessures ou la mort.

A AVERTISSEMENT

UNE INTERVENTION SANS LE COUVER-
CLE EN PLACE PEUT PROVOQUER DE
GRAVES LESIONS DES BLESSURES

IMPORTANTES OU LA MORT.
Ne pas faire
fonctionner

sans protection.

4.1 REMPLACEMENT DU TUYAU

4.1.1 DEMONTAGE DU TUYAU

Fermer les vannes a I'aspiration et au refoulement, pur-
ger les tuyauteries, puis déconnecter la pompe de l'ins-
tallation a I'aspiration et au refoulement.

REMARQUES

Afin d'assurer une durée de vie optimale du tuyau, il
est recommandé de remplacer le lubrifiant usagé par
du lubrifiant neuf lors de tout remplacement de tuyau.

Le tuyau peut contenir un certain volume de produit
du liquide pompé, qui sera expulsé au démarrage de
la pompe.

Son évacuation peut se faire en faisant tourner la
pompe, aprés avoir pris toutes les mesures de sécu-
rité nécessaires a la protection du personnel et du
matériel environnant.

Si la pompe n'est pas entretenue in situ, vérifier le sens
de rotation de la roue (inversion possible) de maniére
a repérer les cotés d'aspiration et de refoulement.

Si la pompe est équipée de I'option " kit de détection de
crevaison ", qui permet d'arréter la pompe en cas de cre-
vaison du tuyau, il faut avant tout démonter le capteur
capacitif en dévissant la grande bague en PVC. Voir la
notice du kit pour plus d'informations.

Placer un bac sous le corps de pompe et purger le lubri-
fiant en dévissant partiellement les vis du couvercle 33.
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A AVERTISSEMENT

EN CAS DE POMPAGE DE FLUIDES
TOXIQUES OU DANGEREUX, LE SYSTEME
DOIT ETRE RINCE AVANT TOUTE OPE-

-

Les liquides toxiques
ou dangereux peuvent
provoquer de graves
blessures.

A AVERTISSEMENT

Une pression
dangereuse peut pro-
voquer des blessures

personnelles ou des
dommages aux biens.

RATION D'ENTRETIEN.

LA PRESSION HYDRAULIQUE DOIT IMPE-
RATIVEMENT ETRE COMPLETEMENT
RELACHEE AVANT CHAQUE OPERATION
DE MAINTENANCE AFIN D’EVITER DES
DOMMAGES CORPORELS OU MATERIELS.

Revisser les vis du couvercle 33 jusqu’au contact.

Libérer I'espace tel que requis au § EMPLACEMENT DE

LA POMPE.

Retirer les circlips 24 a I'aspiration et au refoulement.

Dévisser et retirer les vis 48 avec leurs rondelles 49 et
retirer les étriers 18 a I'aspiration et au refoulement.

Desserer les colliers 7 et 9 a l'aspiration et au refoulement.
Extraire les 2 inserts 12.

Placer un bac sous le manchon inférieur de fagon a col-
lecter le lubrifiant éventuellement présent dans le corps

de pompe.



4. OPERATIONS DE MAINTENANCE (suite)

Retirer les colliers 7 et 9 encore en place puis les man-

chons 6.

A AVERTISSEMENT

Machine dangereuse.
Peut provoquer
des blessures graves
ou des dommages
matériels importants.

LE TUYAU PEUT SORTIR AVEC VIOLENCE.
NE LAISSER PERSONNE DEVANT LES
ORIFICES DE LA POMPE.

Lancer le pompe par a-coups jusqu’a ce que le tuyau

soit sorti.

Al

v

A AVERTISSEMENT

Tension dangereuse.
Peut provoquer des
blessures ou la mort.

DEBRANCHER L’ALIMENTATION ELEC-
TRIQUE AVANT TOUTE INTERVENTION
DE MAINTENANCE.

Démonter le couvercle 2 aprés avoir 6té les vis 33 et les
rondelles 34.

Laver I'intérieur du corps de pompe et du couvercle avec
de I'eau ou un produit compatible avec les matériaux de
la pompe. Laver également la roue y compris le coté
arriere.

REMARQUES

Si le remontage n'est pas immédiat, sécher les surfa-
ces non peintes et les enduire avec le lubrifiant de la
pompe pour les protéger contre la corrosion.

Evacuer les produits vidangés selon les régles et nor-
mes en vigueur.
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4.1.2 REMONTAGE DU TUYAU

Si cette opération n'a pas déja été faite, enlever le cou-
vercle 2 apres avoir 6té les vis 33 et les rondelles 34.

Laver I'intérieur du corps de pompe et du couvercle avec
de I'eau ou un produit compatible avec les matériaux de
la pompe. Laver également la roue y compris le coté
arriere.

REMARQUE

Si le remontage n'est pas immédiat, sécher les surfa-
ces non peintes et les enduire avec le lubrifiant de la
pompe pour les protéger contre la corrosion.

Aprés inspection visuelle de I'intérieur du corps et de la
roue, lubrifier toutes les parties internes du corps avec
du lubrifiant de la pompe.

Monter le couvercle 2 sur le corps de la pompe 1 a l'ai-
de des vis 33 et leurs rondelles 34.

REMARQUE

Serrer les vis avec modération afin de ne pas faire
éclater la plaque transparente du couvercle. Une fois
les vis serrées, le joint de couvercle doit étre serré sur

tout le tour.

A AVERTISSEMENT

Ne pas faire
fonctionner
sans protection.

NE JAMAIS INTRODUIRE LE TUYAU OU
FAIRE TOURNER LA POMPE SANS LE
COUVERCLE.




4. OPERATIONS DE MAINTENANCE (suite)

Nettoyer le tuyau 16 afin d’éliminer les particules qui
auraient pu s’y attacher (gravier, etc.) et I'enduire géné-
reusement de lubrifiant.

Introduire I'extrémité libre du tuyau 16 par le coté aspi-
ration du corps de pompe

Faire tourner le moteur par a-coups pour rentrer le tuyau
16 dans le corps de fagon a en faire ressortir une lon-
gueur égale de chaque orifice du corps.

A AVERTISSEMENT

NE PAS TENIR DANS L'AXE DE SORTIE DU
TUYAU POUR EVITER D’ETRE HEURTE
AR CE DERNIER.

provoquer des blessures

Le poids des piéces
peut étre dangereux et

corporelles ou des
dégats matériels.

A AVERTISSEMENT

NE PAS METTRE LES MAINS POUR
GUIDER LE TUYAU DANS LA POMPE.

Ne pas faire
fonctionner
sans protection.
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BRIDE D’ASPIRATION :

Apreés 'avoir enduit de lubrifiant, faire glisser le manchon
6 du c6té de I'aspiration sur le tuyau 16 et le corps de
pompe 1.

Mettre en place les colliers 7 et 9 sans les serrer.

Enduire I'extérieur de I'insert 12 avec du lubrifiant puis
l'introduire dans le tuyau jusqu’a ce que I'épaulement
soit en contact avec I'extrémité du tuyau.

Enfiler I'étrier 18 sur l'insert 12 et le visser sur le corps a
I'aide des vis 48 avec les rondelles 49.

Mettre en place le circlips 24 dans la gorge prévue a cet
effet sur l'insert.

Serrer raisonnablement le collier 7 sur le manchon 6 afin
de ne pas le découper (attention au sens de montage du
collier : il doit étre orienté de fagon a ce que la partie pré-
sentant une aréte vive se trouve cété corps).

Serrer plus fermement le collier 9 sur les manchons 6 et
le tuyau 16.(la vis de serrage doit étre en butée).

Au démarrage de la pompe, vérifier I'absence de fuites au
niveau du manchon 6. Resserrer le collier 7 si nécessaire.

BRIDE DE REFOULEMENT :

Répéter les opérations précédentes du coté refoulement.



4. OPERATIONS DE MAINTENANCE (suite)

REMPLISSAGE DU LUBRIFIANT :

A\ ATTENTION

‘ LE LUBRIFIANT DE LA POMPE EST TRES
GLISSANT, ET PEUT OCCASIONNER
DES BLESSURES GRAVES. IL EST
IMPERATIF D’EN NETTOYER TOUT

Tout lubrifiant | ECOULEMENT.

renversé
doit étre nettoyé.

Dévisser le bouchon 11 et le bouchon 23 qui se trouve
en position haute sur le corps.

Remplir le corps de pompe avec la quantité de lubrifiant
indiquée au § LUBRIFICATION.

Revisser les 2 bouchons 11 et 23 sur le corps.

REMARQUES

Veérifier par la fenétre du couvercle que le niveau
de lubrifiant se situe juste au dessus de I'axe de
la roue.

Manipuler le lubrifiant avec précaution.

Porter des vétements appropriés et se protéger
contre les projections du lubrifiant de pompe.

Faire tourner la pompe quelques minutes pour vérifier
son bon fonctionnement.

Réinstaller les tuyauteries d’aspiration et de refoulement.

Remettre en place le capteur de detection de fuite si
cette option est présente sur la pompe.

Dans le cas ou I'évent de respiration a été démonté,
vérifier le sens de montage du clapet anti-retour monté
sur celui-ci (le clapet doit permettre la sortie de l'air et
empécher son entrée).

4.2 DEMONTAGE ET REMONTAGE DE LA ROUE

Le démontage de la roue 3 et son remontage sont requis
dans les cas suivants :

- Remplacement du joint d’arbre 26,
- Révision générale,

- Démontage ou remplacement de la boite a roulement
ou du réducteur.
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Pour démonter la roue 3, le tuyau de pompe doit étre
enlevé. Procéder comme indiqué dans le § DEMON-
TAGE DU TUYAU.

4.2.1 DEMONTAGE DE LA ROUE
Dévisser les vis 19a du moyeu expansible 19.

Visser une des vis 19a dans le trou taraudé du moyeu
expansible 19 prévu pour le dégagement du cbne.

19a

19

Retirer la roue 3 en faisant glisser sur I'axe central.
4.2.2 MONTAGE DE LA ROUE

Vérifier le joint d'arbre 26. Le remplacer si nécessaire en
prenant garde de le monter avec le ressort visible depuis
l'intérieur du corps de pompe.

Vérifier que la roue ne présente pas de trace de coup ou
d’éraflure profonde qui pourrait détériorer rapidement le
tuyau.

Insérer les éléments du moyeu 19 au centre de la roue.

REMARQUES

Les vis 19a ne doivent pas étre serrées pour permet-
tre a I'ensemble de la roue de glisser librement le long
de l'axe.

La face plane de la roue 3 doit étre positionnée du
c6té avant de la pompe ainsi que les vis 19a du
moyeu expansible.

Faire glisser la roue 3 avec son moyeu 19 sur l'axe.

Aligner la roue 3 avec le corps de pompe 1, en respec-
tant la distance de calage comme indiqué sur le schéma
suivant :

1H:

Distance de calage (L) :
50 £ 1 mm
(1,969+ 0,039 in)

Afin d’étre assuré que le moyeu expansible est bien cen-
tré par rapport a I'épaisseur de la roue, serrer progressi-
vement les vis 19a en s’assurant que I'alignement de la
roue est conservé.



5. DONNEES TECHNIQUES

Débit (m3/h)

0,1 0,2 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7
0,8 . | . | . | . | . | | . |

Puissance moteur (kW)

Service continu
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Vitesse de rotation (tr/min)

Flowrate (gpm)
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1 i
120000
0,8 100000
o
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[
2
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o 60000
8 04— .
=
40000
0,2 -
20000
Continuous Service
0 ‘ ; ‘ ; 0
10 20 30 40 50 60 70 80 90

Rotation speed (rpm)

Les pompes King Cobra certifiées ATEX possédent des limites d’utilisation spécifiques.
Se reporter a la Notice d’Instructions correspondante pour plus d’informations.

5.1 CARACTERISTIQUES
Zone gris clair : Serice continu (24h/24)

Zone gris foncé : Service intermittent (2 heures de fonc-
tionnement continu puis arrét d’'une heure).

Les débits indiqués sont obtenus par pompage d’eau a
température ambiante.

Au dela de la limite du service maxi a 50°C (122°F), la
température maximale standard du produit sera de 40°C
(104°F).
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Viscosité maximale (cps)

Max Viscosity (SSU)



6. ENTRETIEN

6.1 LUBRIFICATION

Le tuyau est lubrifié avec un mélange spécial. Il est
recommandé d'utiliser le lubrifiant WILDEN pour préser-
ver la durée de vie du tuyau.

Il est recommandé de changer le lubrifiant :
» Al'occasion d'un changement de tuyau.

* Lors du remplacement de tuyau a l'occasion d'une
opération de maintenance.

» Apres 2000 heures de fonctionnement.

Quantité de lubrifiant nécessaire :

Les pompes KC20 nécessitent
0,5 litre de lubrifiant.

La température minimum d'utilisation ou de stockage du
lubrifiant de la pompe est de -20°C (-4°F).

Si des températures inférieures doivent étre rencon-
trées, il est possible d'ajouter 5% d'éthyléne glycol dans
le lubrifiant WILDEN. De tels niveaux de températures
nécessitent la mise en place de procédures particuliéres
relativement au tuyau et a I'utilisation de la pompe (voir
§ MISE EN ROUTE DE LA POMPE).

6.2 TUYAU

Certains liquides pompés nécessitent un nettoyage du
tuyau aprés chaque opération pour éviter le durcisse-
ment du liquide pompé a l'intérieur du tuyau.

Le tuyau peut étre lavé aisément avec un agent nettoyant
compatible avec la matiere du tuyau et le liquide pompé.

Une surveillance du tuyau est recommandée pour pou-
voir le remplacer avant qu'une avarie n'intervienne. |l est
conseillé de changer le tuyau de fagon préventive.

Les valeurs limites de température de liquide pompé
dépendent directement des matériaux constitutifs du tuyau.

Se reporter aux caractéristiques techniques en page de
garde pour connaitre les valeurs correspondantes.

Il est important de noter que la température du liquide
pompé influe sur les limites d'utilisation de la pompe et
qu'une élévation de la température du liquide pompé
doit s'accompagner d'une modification de la pression de
service / de la vitesse de rotation de fagon a respecter
les limites définies au § DONNEES TECHNIQUES et
éventuellement d'une modification du calage du patin
comme spécifié dans le § CALAGE DES PATINS. Si
besoin, nos Services Techniques sont a tout moment a
votre disposition pour vous donner les renseignements
nécessaires.
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6.3 JOINTS

6.3.1 JOINT D'ARBRE 26

Le joint d'arbre 26 doit étre remplacé si une fuite de
lubrifiant est visible au niveau du larmier situé a l'arriere
du corps de pompe 1.

6.3.2 JOINT DE COUVERCLE 10

Le joint de couvercle 10 doit étre vérifié lors de la dépo-
se du couvercle 2 et remplacé si nécessaire (voir §
DEMONTAGE DU COUVERCLE).

6.3.3 JOINT DE FENETRE 46

Le joint de fenétre 46 doit étre vérifié lors de la dépose de
la fenétre 15 et remplacé si nécessaire (voir § REGLAGE
DE LA POMPE A LA PRESSION SOUHAITEE).



7. DEPANNAGE

PROBLEME

CAUSE POSSIBLE

SOLUTION

LA POMPE NE
DEMARRE PAS

Alimentation électrique défaillante.

Vérifier les branchements :

e Présence des 3 phases

e Les connexions sont appropriées pour la tension
(étoile/triangle)

e Sipossible, vérifier les paramétres des différentes
fréquences du moteur (couple de démarrage,
puissance admise...)

Aprés une longue période d'immobilisation, la
protubérance de la roue est resté hors du
lubrifiant.

Comme il n'est pas été lubrifié, il oppose une
grande résistance au démarrage.

Faire tourner la pompe par a-coups pour essayer de
décoller la roue sans insister trop afin de ne pas
endommager le réducteur.

Si la roue reste tout de méme collée, contacter votre
revendeur pour connaitre la procédure a suivre.

Des sédiments ou des matiéres sont restés
dans le tuyau et bloquent la pompe.

Inverser le sens de rotation de la pompe ou démonter
le tuyau.

Si la roue reste tout de méme collée, contacter votre
revendeur pour connaitre la procédure a suivre.

TROP ELEVEE

Le lubrifiant est inapproprié.

FAIBLE DEBIT La vanne d’aspiration ou de refoulement est en | Ouvrir la vanne d’aspiration ou de décharge.

partie fermée.

Prises d’air dans les tuyauteries d’aspiration. Vérifier la ligne d’aspiration.

Le liquide pompé est trop visqueux. Vérifier la ligne d’aspiration

Perte de charge importante a I'aspiration. (Voir § 4.2 “TUYAUTERIES”).

Le tuyau de pompe est endommagé. Remplacer le tuyau

(Voir § 5.1 “REMPLACEMENT DU TUYAU”).

TEMPERATURE

Vidanger le corps de pompe et remplacer le lubrifiant
par le lubrifiant préconisé par Blackmer.

Le lubrifiant est sale ou trop vieux.

Vidanger le corps de pompe et remplacer le lubrifiant
par du lubrifiant neuf de chez Blackmer.

Le niveau du lubrifiant est trop bas.

Ajouter du lubrifiant (Voir § 7.1 “LUBRIFICATION”)

Température du fluide pompé trop élevé.

Vérifier la température maximale du fluide admise pour
le matériau du tuyau.

Vitesse de la pompe trop élevée.

Réduire la vitesse.

DUREE DE VIE
DU TUYAU
TROP COURTE

Lubrifiant non adapté.

Vidanger le corps de pompe et remplacer le lubrifiant
par le lubrifiant préconisé par Blackmer.

Incompatibilité chimique entre le tuyau et le
fluide pompé.

Vérifier la compatibilité du tuyau avec le fluide et
remplacer par un tuyau de matériau compatible.

Température du fluide pompé trop élevée.

Vérifier la température max. admise par le tuyau.

La pression de refoulement est trop élevée.

Vérifier la pression max. admise par la pompe. Réduire
les pertes en charge au refoulement.

Vitesse de la pompe trop élevée.

Réduire la vitesse.

LE TUYAU EST
TIRE DANS LE
CORPS DE
POMPE COTE
ASPIRATION

Pas assez de lubrifiant.

Vérifier la quantité de lubrifiant nécessaire.
Compléter le niveau si besoin.

Impuretés ou sédiments dans le fluide pompé.

Inverser le sens de rotation de la pompe et placer
I'aspiration en haut.

Serrage insuffisant du collier 9.

Resserrer le collier.
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